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お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 
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に大切に保管してください。 
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主な特長 


■各種サラウンド方式に対応した 7.1 チャンネルアンプ 

■ THX 規格 m に基づき、 THX サラウンド EX デコーダーを搭載 

■ドルビ ー& デジタル、ドルビープロロジック II 、ドルビープ□ロジック Mx 、 ドルビーデジタル 
EX サラウンド再生可能 

■ DTS * 3 . DTS-ES Discrete 、 DTS-ES Matrix、DTS Neo : 6 、DTS 96/24サラウンド再生可能 

■ MPEG -2 AAC 再生可能 

■ ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのできる 「Pure Audio 」 リスニングモード搭_ 
■小音量でもサラウンドを楽しめる LATE NIGHT 機能 （ ドルビーデジタル時のみ） 

■192 kHz /24 ビット D / A コンバーター搭_ 

■飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナ□グ信号を生成する VLSC (Vector Linear 
Shaping Circuitry ) を全チャンネルに搭載 

■再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド，レンジ，アンプリファイアー，テクノ□ジー） 
■ダウンミックスによるフロント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減^>や、 S / N 劣化を防 
ぐ技術「ノン • スケーリング • コンフィグレーション」採用 
■信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム • ゲイン•ボ 
リューム回路 

■デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能な HDMI # 4 入力2系統、出力1系統装備 
( TX - SA 803のみ） 

■ビデオ（コンポジット）や S ビデオ信号を D 4/ コンポーネント端子に出力するビデオコンバー 
夕-搭載* 5 

■ D 4/ コンポーネント映像入力端子3系統、出力端子1系統装備 

■ S 映像入力端子5系統/出力端子3系統装備 

■ 5.1/7.1 マルチチャンネル入力端子装備、 DVD - ん泣らプレーヤーやスーパーオーディオ CD プ 
レーヤーへの拡張性を実現 

■ デジタル入力端子として光4系統/同軸2系統、デジタル出力端子として光1系統装備 

■ RS 232 端子装備 

■付属のマイクで簡単スピーカー設定 

■モニターを見ながら、簡単設定ができる 0 SD (オンスクリーンディスプレイ）機能 
■他機の操作を可能にするラーニング&プリプ□グラム、マク□機能搭_のリモコン付属 

THX、Select 2は、 THX 社の商標または登録商標です。 

Re - Equalization 、 Re - EQ ロゴは、 THX 社の商標です。 

* 2 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

“ Dolb ゾ、"ドルビー ”、 “Pro Logic”、“Surround EX ” およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です 0 
* 3 本機は、デジタル • シアタ_ • システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 

" DTS”、“DTS 96/24”、 “ DTS - ES ” および “ Neo : 6”は、デジタル • シアター • システムズ社の商標です。 

* 4 HDMI 、 HDMI □ゴ及び High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商 
標です。 

*5 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護 
技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。 

AAC パテントマーキング 

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 
5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5 297 236 4,914,701 5,235,671 
07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 
5,227,788 5,285,498 5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 
5,703,999 〇 8/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 
5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821 
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目次 


設定をする（応用編) 


スピーカーの設定をする . 

スピ_力_環境の設定 . 

LFE の□—ノてスフイルター設定 . 

サブ 1 ^ _ つ！ 7 —の5殳定 . 

視聴位置からスピーカーまでの距離設定 
スピーカーの音量レべ)レ調整 ....... 

THX スピーカーの設定 . 

スピーカーの音場補正 . 

音声の遅延調整 . 

入力に名前をつける . 

お好みの設定をする . 

機器間の音量差を減らす . 

ボ U IL —ム P 又 . 

OSD の設定 . 

OSD の位置 . 

HDMI の設定 （ TX - SA 803のみ） 
設定した内容をロックする . 

デジタル入力信号の設定 . 

リモコンの設定 . 



匿 

簡单スピーカー設定をする . 

0 SD マップ . 

入力の設定をする . 

HDMI 入力端子の設定 （ TX - SA 803のみ） 

コンポーネントビデオ端子の設定 . 

デジタル音声入力端子の設定 . 

スピーカーインピーダンスの設定をする... 
入力表示を切り換える . 

\ _ 

接続した機器を再生する… 

一時的に音量を小さくする 
スリープタイマーを使う... 

表示部の明るさを変える... 

へツドホンで聞く . 




映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編） 


リスニングモードを選ぶ . 48 

入力信号の種類と対応するリスニングモード.…49 
リスニングモードの種類について . 50 



設定をする（リスニングモード編） 


レイトナイト機能を使う . 53 

Re - EQ 機能を使う . 53 

低音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調整する ........ 53 

音響効果を調整する . 54 

よく使うリスニングモードを設定しておく ....... 56 

マルチチャンネル再生時の設定 . 57 
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マルチチャンネル接続した機器を再生する . ..... 46 

スピーカーの音量を一時的に調整する . 46 

表示を確認する . 47 


琴は 卿 議 


主な特長 . 2 

オーディオ機器の正しい使いかた . 4 

付属品を確認する . 7 

本体、リモコンポタンの名前と働き . 8 

ホームシアターとは . 17 






録音 • 録画する . 52 

困ったとぎは . 77 

用語集 . 81 

主な仕様 . 83 

修理について . 裏表紙 


リモコンコードを登録する . 70 

他機のリモコンから指定した 

操作を学習させる . 75 

マクロ機能を使って連続した 
操作を学習させる . 76 


スピーカーを接続する . 18 

接続の前に . 20 

AV センターを使う . 21 

テレビやプロジェクターと接続する . 22 

0央像機器を接続する . 23 

オーディオ機器を接続する . 30 

オーディオ機器の電源プラグを本機につなぐ... . 32 

オンキヨー製品と連動させる接続 . 33 

r = n オーディオコント□—ル端子付き 

テレビとの連動について . 34 

電源コードを接続する . 35 

電源を入れる . 35 


• 音楽を鑑賞する（応用編) 


• 音楽を鑑賞する（基本編) 


接続した製品を本機のリモコンで操作する 
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オーデイオ機器の正しい使いかた 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


絵表示について 

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま 
す。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



A 警告 
A 汪意 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 


△記号は注意(警告を含む)を促す内容があ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
な注意内容(左図の場合は感電注意)が描か 
れています。 

0記号は禁止の行為であることを告げるも 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)が描かれています0 


〇 


參記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場合は電源プラグをコンセントから抜いて 
ください)が描かれています。 


A 警告 


■ 故障したままの使用はしない 


A 愈 

霉源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•万一、 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災 • 感電 
の原因となります。すぐに本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。 

煙が出なくなるのを確認して、 p 及売店に修理を依頼してください。 


■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 



•本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、感 
電の原因となります。内部の点検 • 整備 • 修理は販売店に依頼してください。 

•本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 10 0 V 以外の電圧で使用しない 


0 


•本機を使用できるのは日本国内のみです。 

•表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧や船舶などの直流 ( DC ) 電源には絶対 
に接続しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 放熱を妨げない 

0 


•本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と 
なります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。 
次の点に気をつけてご使用ください。 

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

• 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しない 
でください。 

•テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。 

•本機を設置する場合は、壁から 20 cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器 
の天面、横から 20 cm 以上、背面から 10 cm 以上のすきまをあけてください。 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

•風呂場では使用しないでください。火災 • 感電の原因となります。 

水場での 
使用禁止 

0 水ぬれ•本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入る 
^ と、火災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


0 


•本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を 
置かないでください。中に入った場合、火災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


0 


•本機の通風孔などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでく 
ださい。火災•感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 


■ 中に水や異物が入ったら 


A 愈 

電源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•万一、 本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機をスタンバイ状態にし、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

•電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災 • 感電の原因となります。 

•電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてくださ 
し)。コードに傷がついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
により、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。 
•電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
したりしないでください。コードが破損して、火災•感電の原因となります。 


A 

0 


■ 電源コンセントにはオーデイオ機器以外接続しない 


0 


•本機の電源コンセントは才ーデイオ機器専用です。表示された定格以内でご使用ください。 
表示された定格以上の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器具、オーブン•レ 
ンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。火災 • 感電の原因となります。 


■ 落としたり、破損した状態で使用しない 


A 愈 

電源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•万一、 誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しな 
いでください。火災•感電の原因となります。本機をスタンバイ状態にし、電源プラグを] 
ンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない 



•雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を充電しない 


0 


•乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となりま 
す0 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


A 汪思 


■ 設置上の注意 

0 


•強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し'»。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

•本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
がの原因となることがあります。 

•本機の上に1 Okg 以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでくださ 
し、バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。 


■ 次のような場所に置かない 


0 


•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることがあります。 

•湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災 • 感電の原因となることがあります。 


■ 接続について 

A 


•本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器と接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発 
熱し、やけどの原因となることがあります。 


■ 使用上の注意 

0 


•長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因 
となることがあります。 

•ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激す 
るような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 
•本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れ 
たり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。 

•キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでくださ 
し、。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。 


■ 電源コード、電源プラグの注意 


0 


•電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因と 
なることがあります。 

•ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 
•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災 • 
感電の原因となることがあります。必ずブラグを持って抜いてください。 

•電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがありま 
す0 


愈 

電源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。火災の原因となることがあります。 

•移動させる場合は、必ず本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜き、機 
器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火 
災 • 感電の原因となることがあります。 


■ 電池について 

A 


•電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス十とマイナスーの向き）に注意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損す 
る原因となることがあります。 


0 


•指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 
でください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがありま 
す0 

•電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれ 
により、火災、けがの原因となることがあります。 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ スピーカーコードについて 


0 


•スピーカ_コ_ドを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくださ 
し)。火災•感電の原因となることがあります。 


■ 点検 • 工事について 


電源プラグをコンセント 
から抜いてください 

A 

0 


•お手入れの際は、安全のため本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜い 
て行ってください。感電の原因となることがあります。 


•使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売 
店にご相談ください。 

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることが 
あります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
用等についても販売店にご相談ください。 

•電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことが知られていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。 

•シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変 
形することがあります。 



•表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で 
拭いてください。 

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 


■付属品を確認する 

ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 



リモコン （ RC -622 M ) … （1) スピーカーコード用 簡単スピーカー設定用 

乾電池（単三形、 R 6) … (3) ラベル… （1) マイク… （1) 



取扱説明書(本書)…（1) 

保言正奎…⑴ 

オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案内… （1) 


カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルフアベットは、製品の色を表す記号です。 
色は異なっても操作方法は同じです。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッ ドホンをご使用になるのも一つの方法です。 

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 



① POWER スイッチ〔35〕 

本機の主電源を入/切します。 

スタンパイ 

主電源が入ると、 STANDBYS ンジケーターが点灯し 
ます。 

② STANDBY / ON ポタン〔35〕 

主電源が入っているときに、電源のスタンバイ/オンを 
切り換えます。 

③ STANDBY インジケーター〔35〕 

スタンノ（イ状態のときやリモコンからの信号を受信する 
と点灯します。 

④ PURE AUDIO ポタンとインジケーター〔48〕 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 にします 0 
リスニングモードが 「 Pure Audio 」 のとき、インジケー 
ターが点灯します。 

もう1度押すと、1つ前に選んでいたリスニングモードに戻 
ります。 

⑤ MULTI CH ポタン〔46〕 

DVD の音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。 


⑥リモコン受光部〔16〕 

リモコンからの信号を受信します。 

© 表示部 

次ページをご覧ください。 

⑧ 入力切換ポタン （ DVD 、 VIDE 01 〜4、 

PHONO , TAPE 、 TUNER 、 CD ) 〔44〕 

再生する機器を選びます。 

⑨ DISPLAY ポタン〔47〕 

表示部の情報を切り換えます。 

⑩ MASTER V 〇 LUME つまみ〔44〕 

音量を調整します。 

音量は基本的に一 00 . —81• —80 …+18の範囲で調 
整できます。 

⑪ PHONES 端子〔45〕 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子です。 

⑫ TONE ▲/▼ポタン〔53〕 

高音、低音を調整するときに使用します。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


⑬ STEREO ポタン〔48〕 

' J スニングモードをステレオにします。 

⑭ LISTENING M0DE4/ ►ボタン〔48〕 

リスニングモードを選びます。 

⑮ DIMMER ポタン〔45〕 

表示部の明るさを切り換えます。 

⑯ D4/C0MP0NENT 切換ポタン〔21,40〕 

ビデオ出力を D 4 OUT または COMPONENT OUT に 
切り換えます。 

⑰ SETUP ポタン 

本機の設定を行います。 


⑬カーソル ▲/▼/◄/ ►ボタン 

設定項目を選択します。 

⑲ RETURN ポタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

⑳ ENTER ポタン 

選択している設定項目を確定するときに押します。 

㉑ SETUP MIC5 茜子〔36〕 

付属の簡単スピーカー設定用マイクを接続して、スピー 
カーの数や位置を検知します。 

㉒ VIDEO 4 INPUTS^ 子 

ビデオカメラやゲーム機などを接続します。 


表示部 _ 

〔〕内のページに主な説明があります。 


スリーブ 

SLEEP 表示〔45〕 

スリープタイマ—が設定 
されているときに点灯します。 


ミューティング 

MUTING 表示〔45〕 

ミューティングが働いて 
いるときに点滅します。 


多目的表示部 

入カソースと音量を表示します。 

ディスプレイ 

DISPLAY ボタンを押すと、入力されている信号の 
フオーマツトや、リスニングモードを表示します。 



デジタル入力信号/リスニングモード表示 

入力されているデジタル信号の種類およびリスニングモードを表示します。 


入力信号表示 


表示 

入力信号 

□□D 

Dolby Digital 

pm 

DTS 

PCM 

PCM 

AAC 

AAC 

MULTI CH 

アナ□グマルチチヤンネル 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 



① HDMI OUT 端子 （ TX-SA 803 のみ） 

本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子。 
設定により、デジタル音声信号も同時に出力することが 
でぎます。 

② HDMI IN 端子 （ TX-SA803 のみ） 

接続した機器からデジタ)レ映像信号とデジタ)レ音声信号 
を入力する端子。 

③ D4 VIDEO IN 1/2/3 端子 

接続した機器から D 映像を入力する端子。 

S 映像より良い画質が得られます。 

④ D4 VIDEO OUT 端子 

本機から D 映像を出力する端子。 

S 映像より良い画質が得られます。 

⑤ COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 端子 

接続した機器からコンポーネント映像を入力する端子。 
S 映像より良い画質が得られます。 

⑥ COMPONENT VIDEO OUT 端子 

本機からコンポーネント映像を出力する端子。 

S 映像より良い画質が得られます。 

⑦ VIDEO 3 IN 端子 

接続した機器からビデオ映像 （ VIDEO 端子)、 S 映像 
(S VIDEO 端子）を入力する端子。 


⑧ VIDEO 2 IN/OUT 端子 

ビデオ映像 （ VIDEO 端子)、 S 映像 （S VIDEO 端子） 
を入出力する端子。 

⑨ VIDEO 1 IN/0UT5 耑子 

ビデオ映像 （ VIDEO 端子)、 S 映像 （S VIDEO 端子） 
を入出力する端子。 

⑩ DVD IN 端子 

接続した DVD プレーヤーからビデオ映像 （ VIDEO 端 
子)、 S 映像 （S VIDEO 端子）を入力する端子。 

⑪ MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像 （VIDEO 
端子)、 S 映像 （S VIDEO 端子）を出力する端子。 
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① DIGITAL IN 1/2 (COAXIAL ) 端子 

デジタル音声の入力端子。 

デジタル再生機器を接続します。 

© 卩画 REMOTE CONTROLS? 

端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子 
です。 

r = n ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
用ビンコードも正しく接続してください。 

© スピーカー 端子 

スピーカー を接続します。 

④ RS232 コネクター 

外部のコント□—ル機器から本機をコント□ールするこ 
とがでぎます。 

⑤ DIGITAL IN1/2/3/4 (OPTICAL ) 端子 

デジタル音声の入力端子。 

デジタル再生機器を接続します。 

⑥ DIGITAL OUT (OPTICAL ) 端子 

デジタル音声の出力端子。 

デジタル録音機器を接続します。 

⑦ GND 端子 

レコードプレーヤーのアース線を接続します。 

⑧ PHONO IN 端子 

レコードプレーヤーと接続します。本機はムービングマ 
グネット （ MM ) カートリッジを使用するレコードプ 
レーヤー用に設計されています。 


⑨ CD IN 端子 

CD プレーヤーを接続します。 

⑩ TAPE IN/OUT 端子 

テープデッキ、 MD レコーダーなどの録音機器や次世代 
八ードディスク対応機器を接続します。 

⑪ VIDEO 3 IN 端子 

BS チューナーや次世代八ードディスク対応機器などの 
音声出力端子と接続します。 

⑫ VIDEO 2 IN/OUT 端子 

ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。 

⑬ VIDEO 1 IN/OUT 端子 

ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。 

⑭ DVD IN 端子 

DVD プレーヤーを接続します。 

⑮ TUNER IN5 耑子 

チューナーを接続します。 

⑯ PRE 0UT5 耑子 

本機をプリアンプとして使用する場合、ノパワーアンプと 
接続します。 

⑰ SUBWOOFER PRE OUT 端子 

アンプ内蔵サブウーファーと接続します。 

⑱電源コンセント 

本機に接続する才ーディオ機器の電源プラグを接続します。 

⑲ AC INLET 

付属の電源コードを接続します。 


接続については、 18 〜 35 ページをご覧ください。 
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■音声端子とその他の端子 


本体、リモコンポタンの名前と働き 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 
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リモコン ( RC - 622 M ) 


アンプ 

AMP モード 


专を操作するとき) 


〔〕内のページに主な説明があります。 

本機を操作する前に、 AMP (RECEIVER/TAPE) ポタンを押してください。 

◦N ポタン〔35〕- 

本機の電源を入れます0 

INPl^T SELECTOR ポタン〔44〕- 

再生する機器を選びます。 


リモート モード 

REMOTE MODE ポタン 


リモコンで操作する機器を選びます。 
本機を操作するときは、 

アンプ レシーパー テープ 

AMP ( RECEIVER / TAPE ) ボタンを 
押してください。 


ぬ©」 


vsm 'i 

!〇 W ) ©> 


ディマー 

DIMMER ポタン〔45〕 

表示部の明るさを切り換えます。 


RETURN ポタン 

設定中に、1つ前の表示に戻します。 


w > m 
_ 。陶廟 | 

- MACRO - 

◎ © © 


I ヒ 


Q 

TV VOL 



ディスプレイ 

DISPLAY ポタン〔47〕 

表示部の表示を切り換えます。 

_」スニング モード 

-LISTENING MODE ポタン〔48〕 n 

STEREO 、 SURR 、◄/ ►ボタンはどの 
リモコンモード時でも使用できます。 

STEREO ポタン ステレオ 

リスニングモードを 「 Stereo 」 

に切り換えます。 

サラウンド 

SURR ポタン 

DTS やドルビーデジタルなどの 
リスニングモードを選びます。 

4/►ポタン 

リスニングモードを選びます。 

ピュアオーディオ 

PURE A ポタン ピュアオーディオ 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 
に切り換えます。 

ダイレクト 

DIRECTTtt'^V ダイレクト 

リスニングモードを 「 Direct 」 

に切り換えます。 

THX ポタン 

THX のリスニングモードを選びます。 

才-ルチヤンネルステレオ 

ALL ST ボタン オールチャンネルステレオ 

リスニングモードを 「All Ch Stereo 」 
に切り換えます。 




mC 



REC j-PLAYLIST-I RANDOI 

© 〇 


(^5) 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE 

^URE/^) 卷 RECT 》 (t THX 、 を LLS^l 

《 TES-《CH SEL 》《 LEVEL 》 (^LEVEl|) 
3 p 腿 Lssr '/ iDsssFr . 

Q ) < Oi ®) < Q ) 


スタンパイ 

-STANDBY ポタン〔35〕 

本機をスタンバイ状態にします。 

LIGHT ポタン 

U モコンのボタンを点灯/消灯させます。 
どのリモコンモード時でも働きます。 


MULTI CH ポタン〔46〕 

DVD の音声をマルチチヤンネル入力に 
切り換えます。 

MACR ◦ポタン〔76〕 

マクロ機能を使用するときに使います。 

▲/▼/-/►/ENTER ポタン 

設定中に上下左右に押して項目を選択 
します。中央の ENTER ボタンを押す 
と、選択した項目を確定します。 

スリープ 

SLEEP ポタン〔45〕 

スリープタイマーを設定します。 

ポリューム 

-VOLA/ ▼ポタン〔44〕 

音量を調整します。 

どのリモコンモード時でも使えます。 

-MUTING ポタン〔45〕 

音を一時的に小さくします。 


セットアップ 

本機の設定を行います。 

——オーディオ設定ポタン—— 

TEST TONE ポタン〔61〕 

スピーカーの音量レべ)レを設定する 
ときに使用します。 


チヤンネルセレクト 

CHSEL ポタン〔46、61〕 

音量レベルを調整したいスピーカー 
を選択します。 

レベル 

LEVEL+/— ポタン〔46、61〕 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
カーの音量レベルを調整します。 

レイトナイト 

L NIGHT ポタン〔53〕 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

u イーキユー 

Re-EQ ポタン〔53〕 

Re - EQ 機能をオン/オフします 0 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


お買い上げ時の設定では、オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作することができます。他社の製品を操作するときは、 
70ページでリモコンコードを登録してください。 


DVD モード(本機に接続した DVD プレーヤーを操作するとき) 


接続する DVD プレーヤーや再生するディスクによっては、対応していない機能もあります。 


DVD MODE ポタン- 

DVD プレーヤーを操作する前に、押して 
ください。 


TOP MENU ポタン- 

DVD ソフトのトップメニュー画面を表示し 
ます。 

ディスク 

DISC+/— ポタン- 

DVD チェンジャー©ディスクを還 R します。 

リターン イグジット 

RETURN/EXIT ポタン- 

DVD ソフトのメニュー操作時に押すと、 

1つ前の画面に戻ります。メインメニュー 
画面で押すと、メニュー操作を終了しま 
す0 


ディスプレイ 

DISPLAY ポタン- 

DVD プレーヤーの表示部に表示される 
情報を切り換えます。 


!◄◄/►►! ポタン 

トラックを頭出しします。 

►ポタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ポタン 

早戻し、早送りをします。 

IIポタン 

再生を一時停止します。 

■ポタン 
再生を停止します。 

◄11/11 ►ポタン 

スロー再生、コマ送り再生をします。 


リピート 

REPEAT ポタン- 

くり返し再生をします。 

才ーデイオ 

AUDIO ポタン- 

音声を切り換えます。 

サブタイトル 

SUBTITLE ポタン- 

字幕言語を切り換えます。 

オープン ク□—ズ 

±0PEN/CL0SE ポタン- 

ディスクトレイを開閉します。 


ON ポタン 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 


スタンパイ 

STANDBY ポタン 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


ON I STANDBY 」 

0 01 


w>mm 

omo 

O ® O 

iowns) 

| 變。 Q . 彎 

- MACRO - 

◎ ® ® 


m 


-REMOTE MODE- 


(fc^) (pHDPj) 

TAPBAMP ノ 

TCR^) (^ABLeJ) (( SAT》 

CDR ノ… _ 


厂 B 

REC 1 r PLAYLIST .RANDOM I 

© gA 

f ^) ( T ^) 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAY MODE 

- Q ) 

oosbe 

OPEN/CLOSE VIDEO OFF — 

CD Cp | S > 


数字ポタン （l 〜9，+10，〇) 

チヤプター番号などを選択します。 


-CLEAR ポタン 

入力した項目を取り消します。 



MENU ポタン 

DVD ソフトのメニュー画面を表示します。 


エンター 

►/ENTER ポタン 

DVD のメニュー操作時、上下左右に押 
して項目を選択します。中央の ENTER 
ボタンを押すと、選択した項目を確定 
します。 


SETUP ポタン 

DVD プレーヤーの設定項目を表示します。 

ランダム 

-RANDOM ポタン 

ランダム再生をします。 


プレイ モード 

PLAY MODE ポタン 

プレイモードのある DVD プレーヤー 
に使います。 


ビデオ オフ 

-VIDEO OFF ポタン 

より良い音で再生するために、映像出力 
をオフにします。 
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チューナー テープ 

TUNER/TAPE モード 


f に接続したチユーナー/カセットデッキを操作するとき) 


リモート モード アンプ レシーバー テープ 

F?l 接続したチューナーやカセットデッキを操作する前に、 REMOTE MODE AMP (RECEIVER/TAPE) ボタンを押 

チューナー テープ 

して、リモコンを TUNER/TAPE モードにしてください。 


A MP(RECEIVERZTAPE) ポタン - ' 

チューナー/カセツトデッキを操作する前に 
押してください。 


チヤンネル 

CH+/— ポタン- 

チューナーのプリセツト番号を選択します。 


' カセットデッキや録音状態によっては、 
ボタンを押したときに正しく動 
作しないことがあります。 

' ダブルカセツトデッキをご使用の場合は、 
デッキ B のみを操作することができます。 


■ —カセットデッキ操作一> 
ポタン 

トラックを頭出しします。 

4/►ポタン 
テープを 再生します。 

◄◄/►►ポタン 

巻戻し、早送りをします。 

■ポタン 

再生を停止します。 

_REC ポタン 

録音一時停止状態にします。 


CD 、 MD、CDR モード (本機に接続した CD プレーヤー、 MD レコーダーや CD レコーダーを操作するとき) 


MD レコーダー、 CD レコーダーを操作するときは、70ページでリモコンコードを登録して、43ページで入力表示を切り 
換えてください。 


スタンパイ オン 

STANDBY/ON ポタン- 

スタンバイ/オンを切り換えます。 


数字ポタン （1 〜9，+10，〇)- 

曲番などを選択します。 

ディスク 

DISC+/— ポ•タン- 

CD チェンジヤーのディスクを選択します。 

ディスプレイ 

DISPLAY ポタン- 

機器の表示部に表示される情報を切り換えます。 


籲 REC ポタン- 

MD レコーダー または CD レコーダー を録音 
一時停止状態にします。 


ク u ァ 

CLEAR ポタン 

入力した項目を取り消します。 

CD、MD、CDR MODE ポタン- 

| CD プレーヤー、 MD レコーダー または 
CD レコ_ダ_ を 操作す る前にそれぞれ 
のモードボタンを押してください。_ 

ポタン 

トラックを頭出しします。 

►ポタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ポタン 

早戻し、早送りをします。 

■■ポタン 

再生を一時停止します。 

■ポタン 
再生を停止します。 


リピート 

REPEAT ポタン- 

くり返し再生をします。 

オープン クローズ 

± 0PEN/CL0SE ポタン • 

ディスクを取り出します。 


ランダム 

RANDOM ポタン 

ランダム再生をします。 

プレイ モード 

PLAY MODE ポタン 

プレイモードのある機器に使用します。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


パードディスク 

HDD モード(本機に f = n 接続した次世代八ードディスク対応機器を操作するとき) 


2005年現在、 HDD モードで接続したオンキヨーリモートインタラクティブドック DS-A1 が操作できます。 

DS-A1 を組み合わせるときは： 

1. 本機の TAPE IN 端子または VIDEO 3端子に接続する 

2. DS-A1 の ni MODE 切換スイッチを 「HDD」 に合わせる 
3■入力表示を 「HDD」 に切り換える（@43ページ） 



スキップアップします。 


ご注意 

• * のついているボタンは、第3世代の iPod では使用できません。 

• DS - A 1 の取扱説明書もご覧ください。 

• iPod は、米国及びその他の国々で登録された Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


乾電池を入れる 


U モコンの使いかた 


1 . カバーを矢印の方向にずらして開ける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池 3 個を 
+ ( プラス）と一（マイナス）を間違えないよう 
に入れる 



3. カバーを戻す 



ご注意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで 
ください。 

• 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモ 
コンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪く 
なったときは、古い電池を取り出して3本とも新しい電池と 
交換してください。 

•電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してくださ 
い。リモコンからの信号を受信すると、本機の STANDBY 
インジケーターが点灯します。 



ご注意 

• リモコン受光部に日光やインノ（_夕_蛍光灯などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことが 
あります。 

• 才ーデイオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装 
飾フイルムを貼っていると、リモコンが正常に機能しないこ 
とがあります。 

• リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できま 
せん。 
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ホームシアターとは 


ホームシアターを 楽しち 5 


本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生する信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。 
THX のリスニングモードを聞くときは、 THX 社認定スピーカーのご使用をおすすめします。 


スピーカーの使いかた 

2つお持ちの場合、左右フロントスピーカーとして使用します。 （2 チヤンネル再生） 

3つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。 （3 チヤンネルサラウンド） 

4つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。 （4 チヤンネルサラウンド) 
5つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。 
(5 チヤンネルサラウンド） 

6つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （6 チヤンネルサラウンド） 

7つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタ_スピーカー、左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバック 
スピーカーとして使用します。 （7 チヤンネルサラウンド） 

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係な C 重低音効果を発揮するために使用します。（〇.1チヤンネル再生) 


センタースピーカ- 

左右フロント スピーカーの 音響 
効果や音の動きを明確にして、 

より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセリ 
フが出力されます。 

できるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くように配置してく 
ださい。左右フロント スピーカー 
となるべく同じ高さになるよ 
うに配置してください。 


サノヴーファ- 

低音のみを出力し、迫力ある重 
低音効果を最大限に発揮します。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置が効果的です。 



左右フロントスピーカー 

総合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱となり、音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者の耳に向くように配置してく 
ださい。左右対象が理想です。 

左右サラウンドバックスピーカー 

サラウンドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後方の音場を 
一層リアルに表現します。 

視聴者の耳より1 m 高い位置にスピー 
カーを配置するのが理想です。 


左右サラウンドスピーカー 


臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動きを表現します。 

視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左右対象で視聴者の耳より1 m 高い位置が理想です。 


• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただぐこは、付属の簡単スピーカ_|受定用マイクを使って簡単スピーカー設定を行っ 
てください。（瞭36ぺージ） 


17 


TX-SA803/703(08-17(SN 293440 72) 17 

ブラック 


05.9.9, 11:28 AM 







接続をする 




( スピーカーを 接続する 

J 


サラウンド J てックスピーカーの配置について ス ピーカーコード用ラベルの使し 1かた 


ドルビー デジタル ドルビー 

サラウンドバックスピーカーは 、 Dolby Digital EX , Dolby 

プロ □ジッタ マトリックス ディスク D — 卜 _ 

Pro Logic IIXx DTS-ES Matrix 、 DTS-ES Discrete、THX 

Surround EX などのリスニングモードを楽しむときに必要 
です。 

設置例1は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。 
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、二つの方向 
に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。 

ダイポー)レ型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くは 
スピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドス 
ピーカーは矢印 （ t ) がテレビへ向かうように配置し、サ 
ラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印 （—） が向き 
合うように配置してください。 

* 位相： 正弦波の1周期 （0 〜360度）における波形の位 
置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け 
角度、+、一の配線間違いなどで位相が合ってい 
ないと、音像や音場が不明瞭になったり、聞きづ 
らさがあったりします。 


設置例 1 設置例 2 


1 テレビ1 

E ] 


1 テレビ 1 

E ] 


t 

_ i 柘 

m rsi 


繁 fr 


1サブウーファー 5左サラウンドスピーカー 

2左フロントスピーカー 6右サラウンドスピーカー 


3センタースピーカー 7左サラウンドバックスピーカー 

4右フロントスピーカ_ 8右サラウンドバックスピーカー 


左右サラウンドバックスピーカーは、できるだけ間隔をあけ 
ずに配置してください。 （ THX 社推奨） 


本機はスピーカー端子の®側を色分けして識別しやすくし 
ています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別が簡単になり 
ます。スピーカー端子は以下のように色分けしています。 


スピーカーコード用 ラベル 



左フロント ：白 
右フロント ：赤 
センター ：緑 
左サラウンド ：青 
右サラウンド ：灰 

左サラウンドバック：茶 


スピーカーコード用 ラベル 



左フロントスピーカーのコード 
両端(©側)に白いラべ j レを貼る 
右フロントスピーカーのコード 
両端(©側)に赤いラベルを貼る 
センタースピーカーのコード両 
端( ㊉ 側）に緑のラベルを貼る 
左サラウンドスピーカーのコード 
両端( ㊉ 側)に青いラベルを貼る 
右サラウンドスピーカーの コー 
ド両端(©側）に灰色のラベルを 
貼る 

左サラウンドバックスピーカー 
のコード両端(©側）に茶色のラ 


ベルを貼る 

右サラウンドバック：ベージュ 

右サラウンドバックスピーカー 


のコード両端(©側）にベージュ 
のラベルを貼る 


ス ピーカーコー ドの接続 


本機のスピーカー端子のプラス©とスピーカーのプラス© 
端子にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端子のマイナス©とスピーカーのマ 
イナス©端子とをラベルの貼っていない側のスピーカー 
コードで接続します。 


① スピーカー コー ドの被覆を 
1 5mm カツ トする 



© しん線の先端を 
しっかりとよじる 



©ねじを 

ゆるめる 



④しん線を ⑤ねじを 

差し込む 締め付ける 



ご注意 

しん線はしっかりとよじり、後面パネ)レなどの金属に接触しな 
いようにしてください。 
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接続をする 


サラウンド 
スピ_力_(右） 



サラウンド 
スピーカー(左） 



サラウンド 
パックスピーカー(右） 


サラウンド 
バックスピーカー(左） 


パワーアンプ内蔵のサブウーファーを 
PRE OUT SUBWOOFER 端子に接続します。 


アンプ内蔵 
サブウーファー 


〇 


[ i.m i；'='i ] 






サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、 

サラウンド パック スピーカー 

SURROUND BACK SPEAKERS ( L ) 4端子に接続して 
ください。 


5.1 ch の場合は 、 FRONT SPEAKERS ( L / R ), CENTER 
SPEAKER、SURROUND SPEAKERS ( L / R ) 端子に接 
続してください。 


スピーカーの配置については「ホームシアターとは」 
(№17ページ）および「サラウンドバックスピーカーの配 
置について」8ページ）をご覧ください。 

本機にはインピーダンスが 4 Q 〜16 n のスピーカーを接続 
してください。ただし、インピーダンスが 4 D 以上 6 Q 未満 
のスピーカーを接続するときは、42ページで「スピーカー 
インピーダンス」を40に設定してください。 



ご注意 

•プラス©とマイナス©を間違って接続したり、左右のス 
ピーカーを間違えて接続すると音声が不自然になりますので 
ご注意ください。 

• スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでく 
ださい。故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生 
する場合、1台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接 
続しないでください。 


〇 


〇 

〇 

hi 

〇 




危険 

回路の故障を防ぐため、ス 
ピ _ 力 _ コ _ ドのしん線のプ 
ラスとマイナスを絶対に接触 
させないでください。 



サブウ ーファー を接続する 



•© ® g ® ® g © g 


© 

© 

© 


© 



[ - 1 


@C3- 


' 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位 
置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場 
所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置 
し、て質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかり 
した低音が再生できる場所に設置してください。 

，サブウーファーの設定については、37ぺージの「ヒント」 
の項をご覧ください。 



SUB 

WOOFER 


PRE OUT 


^-©0 

©©© 
:©©© 
@{®<2> 
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接続をする 


接続の前に 


• 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでく 
ださい。 

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のよう 
に接続してください。 

•入力端子は赤いコネクターを右チャンネル （ R の表 
示)、白いコネクターを左チャンネル （ L の表示)、黄 
色のコネクターをビデオチャンネル（ V の表示）に接 
続してください。 


•コードのプラグはしっかりと 
奥まで差し込んでください。 
接続が不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因になります。 


-差し込み不完全 


ビデオコード、オーディオ用 

ピンコード'は電源コード•'やス— 奥まで差し込んでください 

—-+1— - 1—•击わ灯| 

ください。音質や画質が悪くなることがあります。 


光デジタル入力端子/出力端子について 

本機の光デジタル端子はすべてとびらタイプですので、 
とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 


映像(黄） 


■ 映像(黄） 


光デジタ j レケーブノレはまつすぐ抜き差ししてください。 
ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。 


映像/音声ケーブルと端子の種類について 


ケーブルの名称 


ケーブルと端子の種類 
ケーブルの形 [ 端子の形 


ケーブルや端子の役割 


コンポーネント 
ビデオコード 



画質は S ビデオより良く、 D 端子と同レベルで 
す。映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を 
送ることはできません。 


映 子コ用-ド 


S ビデオコード 


ビデオコード 
(コンポジツト） 


画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです0映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることができます。 

コンポジットの映像より良い画質が得られます。 
本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比な 
ど）を送ることはできません。 

標準的な映像信号で、多くのテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 


光デジタルケーブル 

オプティカル 

( OPTICAL ) 

同軸デジタルケーブル 
( COAXIAL ) 


ドルビーデジタ)レなどのデジタ)レ音声が得られま 
す。音質は COAXIAL と同レベルです。 

ドルビーデジタ)レなどのデジタノレ音声が得られま 
す。音質は OPTICAL と同レベルです。 


オーディオ用 
ビンコード 


@@@@ 
00 0 ® 


アナログ音声を伝送します。 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの 
接続に使用します。 

アナログマノレチチヤンネノレ音声を伝送します。 


と HDMI ケーブル 

霣 


映像と音声をデジタル伝送します。 

本機は HDMI Version 1 .1 に対応しています。 
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接続をする 


AV センターを使う 

\ _ 


DVD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像 
と音声を選ぶことができます。 

例： DVD プレーヤーと組み合わせる場合 



映像接続のしくみ 


本機にはビデオ、 S ビデオ、 D 端子、コンポーネントの4種類の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使い 
ます。 


モニター 




■mil 油 



ビデオ ■ 

S ビデオ ■ 

D 端子* 1 
または 1 
コンポーネント 



ビデオ . + ビデオ 

S ビデオ . + S ビデオ 

(コンポーネント端子の設定40ページ） 

D 端子 . + D 端子* 2 

コンポーネント ■■ ■■■_■ + コンポーネント^'こ 


• 1 映像機器の映像出力からモニターの映像入力まで D 端子接続している場合のみ、アスぺクト比などの制御信号を送れま 

す。モニターによっては、制御信号を受け取れないことがあります。その場合は、モニター側で調整してください。 

* 2 D 4 VIDEO OUT 端子と COMPONENT VIDEO OUT 端子にそれぞれのモニターを1台ずつ接続することができます。 
ただし、どちらか片方しか出力できませんので、前面パネルの D 4/ C 0 MP 0 NENT 切換ボタンで、どちらのモニター 
を使用するのか切り換えて ください。 

• D 4 VIDEO IN 端子と COMPONENT VIDEO IN 端子は内部で並列になるように設計されていますので、1つの系統に 
両方を接続しないでください。たとえば、 D 4 VIDEO 1 IN 端子に映像機器を接続した場合は、 COMPONENT VIDEO 
1 IN 端子には何も接続しないでください。 

• 映像機器とビデオ端子または S ビデオ端子を使って接続するときは、コンポーネント端子の設定(■^40ページ）をする 
と、 D 端子接続やコンポーネント端子接続したモニターからも映像を出力することができます。 

• HDMI 信号については、29ぺージをご覧ください。 

THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、アップコンバートせず同じ入出力の信号をご使用いただくことを推奨 
します。 （例えば、ビデオ入力はビデオ出力から、 S ビデオ入力は S ビデオ出力からの信号をお楽しみください。） 
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接続をする 


テレビやプ〇ジェクターと接続ずる_ 

ステップ1:映像接続をする 

D ID B 0 の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと映像接続をしてください。 
21ペ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

□ > Q . 0の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと音声接続をしてください。 

基本的な接続0 

•テレビの音声をアナログ録音したいときに必要です。 

• RI オーディオコント□—ル端子付テレビと連動させるときに必要です。（■^34ページ） 

BS デジタルや地上デジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは0または□の接続をしてください。 



1 

同軸デジタル光デジタル アナログ s ビデオ 

出力 出力 音声出力 入力 

ビデオ Y PB PR □映像 

入カ コンポーネント映像入力 入力 

1 

U 

II .- - II 

U 

1 

接続 

本機 

信号の流れ 

テレビ/プロジェクター 

画質 

□ 

D 4 VIDEO OUT 端子 

岭 

D 映像入力端子 

最良 

Q COMPONENT VIDEO OUT 端子 

岭 

コンポーネント映像入力端子 

最良 

B 

MONITOR OUT S 端子 

岭 

S ビデオ入力端子 

良い 

□ 

MONITOR OUT V 端子 


ビデオ（コンポジット）入力端子 

標準 

□ 

VIDEO 3 IN L / R 端子 

♦ 

アナログ音声出力端子 



□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 



B 

DIGITAL IN OPTICAL 3 端子 

如 

光デジタル出力端子 





テレビに音声出力端子がないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の V 旧 E 0 1 IN L / R 端子を接続してください。ビデオ 
デッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。 

* 0 と 10 は同時に出力することができません。（《^40ページ） 
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接続をする（映像機器を接続する) 


DVD プレーヤーと接続する _ 

ステップ1:日央像接続をする 

Q . 0の接続から1つ選んで DVD プレーヤーと映像接続をしてください。 

21ペ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

0、0、0の接続から必要な接続を選んで DVD プレーヤーと音声接続をしてください。 

基本的な接続 □ 

• DVD の音声をアナログ録音したいときに必要です。 

• PII 端子付オンキヨー製 DVD プレーヤーと連動させるときに必要です。（歧33ページ） 

ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは|3または0の接続をしてください。 


接続します 



同軸デジタル光デジタル 

出力 出カ コンポーネント映像出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

DVD プレーヤー 

画質 

□ 

D 4 VIDEO IN 1端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 1端子 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

□ 

DVD IN S 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

■ B 

DVD IN V 端子 

♦ 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

B 

DVD IN FRONT L / R 端子 

♦ 

アナログ音声出力端子 


□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


B 

DIGITAL IN OPTICAL 1 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 



DVD プレーヤーにマルチチヤンネルと2チヤンネルの両方の出力端子がある場合で、本機の DVD IN FRONT L/R 端子だけを接 
続するときは、 DVD プレーヤーの2チヤンネル出力端子と接続してください。マルチチヤンネル接続は次ページをご覧ください。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


■マルチチャンネル （5.1/7.1 ch ) 出力端子がある DVD プレーヤーと接続する 


□ VD オーディオなどのマルチチャンネル音声に対応してい 
る機器の場合、 DVD オーディオなどの再生がお楽しみいた 
だけます。 

5.1 チャンネル接続するときは、マルチチャンネル接続コー 
ドまたは、オーディオ用ビンコード3本を使って DVD プ 
レーヤーのマルチチャンネル出力端子と本機の DVD IN 
FRONT L / R、SURROUND L / R 、 CENTER 、 
SUBWOOFER 端子を接続します。 

7.1 チャンネル接続するときは、 5.1 チャンネル接続に加 
え、才ーディオ用ピン]-ドを使って SURR BACK L / R 端 
子を接続してください。57ページの「マルチチャンネル時 
の設定」で「 I 叩 ut Channel 」 を「7.1 ch 」 に設定してく 
ださい。 





接続 本機 信号の流れ ビデオカメラ/ゲーム機 画質 


□ 

VIDEO 4 INPUT S VIDEO 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

□ 

VIDEO 4 INPUT VIDEO 端子 

十 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

S 

VIDEO 4 INPUT L / R 端子 

♦ 

アナログ音声出力端子 


□ 

VIDEO 4 INPUT DOTAL 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 
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接続をする（映像機器を接続する) 


BS チューナー、 LD プレーヤーなどと接続する _ 

ステップ1:日央像接続をする 

Q . □ の接続から1つ選んで BS チューナーや LD プレーヤーと映像接続をしてください。 

21ペ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 


ステップ2 :音声接続をする 

0、|3、0の接続から必要な接続を選んで BS チューナーや LD プレーヤーと音声接続をしてください。 

基本的な接続は 0 の接続をします。 

ド J レビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは|3または0の接続をしてください。 



出力 出力 音声出力 出力 出カ コンポーネント映像出力 出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

BS チューナ _/LD プレーヤー 

画質 

□ 

D 4 VIDEO IN 3端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 3端子 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

□ 

VIDEO 3 IN S 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

□ 

VIDEO 3 IN V 端子 

十 

ビデオ（コンポジット）出力端子 

標準 

B 

VIDEO 3 IN L/R 端子 

十 

アナログ音声出力端子 


□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


B 

DIGITAL IN OPTICAL 3 端子 

争 

光デジタル出力端子 



本觀こ LD プレーヤーの AC -3 RF 出力端子は直接接続できません。 LD プレーヤーでドルビーデジタル 5.1 ch ソフトをお楽 
しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。 
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接続をする（映像機器を接続する） 

ビデオデッキや DVD レコーダーと接続する(再生編) 

ステップ1:映像接続をする 

|g の接続から 1 つ選んでビデオデッキや DVD レコーダーと映像接続をしてください。 

21ペ-ジの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。 

ステップ2 :音声接続をする 

□、 13 、 0 の接続から必要な接続を選んでビデオデッキや DVD レコーダーと音声接続をしてください。 

基本的な接続は 0 の接続をします。 

ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは|3または□の接続をしてください。 



接続 本機 信号の流れ ビデオデッキ / DVD レコーダー 画質 


□ 

D4 VIDEO IN 2端子 
または 

COMPONENT VIDEO IN 2 端子 

♦ 

D 映像出力端子 
または 

コンポーネント映像出力端子 

最良 

□ 

VIDEO1 IN S 端子 

♦ 

S ビデオ出力端子 

良い 

□ 

VIDEO1 IN V 端子 

♦ 

ビデオ（コンポジツト）出力端子 

標準 

B 

VIDEO1 IN L/R 端子 

♦ 

アナログ音声出力端子 


□ 

DIGITAL IN COAXIAL 1 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 


B 

DIGITAL IN OPTICAL 2 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 
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接続をする（映像; 


[ ビデオデッキや DVD レコーダーと接続する(録画編:本機を通して録画する) 




接続 

本機 

信号の流れ 

ビデオデッキ/ DVD レコーダー 

画質 

□ 

VIDEO 1 OUT S 端子 

岭 

S ビデオ入力端子 

良い 

□ 

VIDEO 1 OUT V 端子 

岭 

ビデオ（コンポジット）入力端子 

標準 

B 

VIDEO 1 OUT L / R 端子 


アナログ音声入力端子 


□ 

DIGITAL OUT OPTICAL 端子 

岭 

光デジタル入力端子 



ご注意録画をするときは、本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態では録画できません。 



器を接続する） 
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接続をする（映像機器を接続する) 




\ HDMI 端子を使って接続する (TX-SA803 のみ) 

N 

_y 

JW ディフィニィシヨン 7ルチメディア インターフェース 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) とは 



放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プロジェクター間をデジタル接続することを目的として策定さ 
れたインター7 ェース 辱格です。_ 

従来の DVI (Digital Visual Interface )* 1 規格をさらに発展させて、才ーディオ信号およびコントロール信号を伝送する 
機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブルを使用 
していましたが、 HDMI ケーブルを1本接続するだけで、 HDMI 端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送すること 
ができます。（本機はコント□—ル信号の伝送には対応していません。） 

HDMI のビデオストリーム（映像信号）は、 DVI と原理的に互換性があります。 D VI 端子を装備したテレビ/モニターなど 
に接続するには HDMI — DVI 変換ケーブルを用いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出ない場合がありま 
す。本機は HDCP を使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。 

本機の HDMI インターフェースは、以下の規格に基づいています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.1 

対応音声フォーマット 

•2 チヤンネノレリニア PCM (32 〜 192 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•マノレチチヤンネノレリニア PCM (5.1 ch 、 32〜 96 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットストリーム（ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC ) 

ただし、プレーヤー側も HDMI Version 1 . 1に対応している必要があります。 


著作権保護について 


本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection )* 2 に対応しています。 HDCP とは、デジタル映像信 
号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器も HDCP に対応していることが必要です。 

本機の HDMI OUT 端子とテレビ/プロジェクターなどの HDMI 入力端子を接続します。接続には、市販の HDMI ケーブル 
をご使用ください。 


DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 が、99年に策定したデジタルディスプレイ，インターフェース規格。 

* 2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel が開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシーバー 
が必要になる。 

デジタル ディスプレイ ワーキング グループ 

* 3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Image、Compaq Computer 、 富士通、 Hewlett - 
Packard などが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 
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接続をする（映像機器を接続する) 


接続のしかた 

TX - SA 803では、22〜27ぺージの接続方法のかわりに、 HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を伝送することができます。 


r 

ステップ1: 

V 

HDMI ヶーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD プレーヤー、テレビまたはプロジェクターなどの 
HDIVH 端子と接続してください。 

J 


ステップ2 : 

A 

接続した HDMI IN 端子を39ぺージの 「HDMI Video 」 設定で割り当ててください。 

J 



HDMIIN 1/2端子から入力したデジタル映像は 、 HDMI OUT 端子からテレビへ、デジタル音声は本機に接続されたスピー 
力—やへ ッ ドホンへ出力されます。 

ご注意 

• HDMI OUT 端子とテレビの HDMI 入力端子を接続しても、〇 SD 画面は映し出されません。 

22ページの「テレビやプロジェクターと接続する」の映像接続も必ず行ってください。 

• HDMI IN 端子から入力した音声信号を、 HDMI 〇 UT 端子から出力したテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、67ぺージ 
で 「HDMI Audio 〇 ut 」 設定を 「 On 」 にしてください。 



映像信号の流れ 

•映像入力/出力 

HDMI IN 1/2端子から入力したデジタル映像信号は、 
HDMI OUT 端子からのみ出力されます。他の入力は HDMI 
OUT 端子から出力されません。 


#音声入力/出力 

HDMI IN 1/2端子から入力したデジタル音声信号は、 
HDMI OUT 端子または OPTICAL OUT 端子から出力され 
ます。ただし、 DVD オーディオなど音声信号の種類によつ 
ては出力されないことちあります。 


HDMI 


コンポーネント 
または 
D 端子 

S ビデオ 


ビデオ 


. .♦ HDMI 

■■■_■.♦ コンポーネント 

A または 
// D 端子 

シ S ビデオ 

.ろく 

ビ- . t ビデオ 


HDM， ::::: ■■■■パ _■ 


デジタル .♦ 光デジタル 

光デジタル' 

または 

同軸デジタルノ 


アナ□グ .■■■■■♦ アナ□グ 


*HDMI OUT 端子と接続したテレビのスピーカーを使つ 
て、 HDMI 入力した音声を聞きたいときは、67ページで 
「HDMI Audio Out 」 設定を 「 On 」 にしてください。 
ただし、テレビが対応していないフオーマツトやサンプ 
リング周波数の信号は出力されません。音が出ない場合 
は、プレーヤー側で出力設定を変更してください。 
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接続をする（オーディオ機器を接続する) 



接続 

本機 

信号の流れ 

CD プレーヤー 

B 

CD IN L / R 端子 

十 

アナログ音声出力端子 

□ 

DIGITAL IN COAXIAL 2 端子 

♦ 

同軸デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL IN OPTICAL 4 端子 

♦ 

光デジタル出力端子 


[チューナーを接続ずる 


ステップ1:音声接続をする 

オーディオ用ビンコードでチューナーの音声出力端子と本機の TUNER IN L / R 端子を接続してくださ 
い0 
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接続をする（オーディオ機器を接続する) 






(カセットデッキ、 MD レコーダー、 CD レコーダーを 接続する 


ステップ1:音声接続をする 

S D B 0の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。 

基本的な接続0 

• アナログ録音することができます。 

• 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。（歧33ページ） 

PCM や DTS 信号のリスニングモードを楽しみたいときは、0または0の接続をしてください。 
デジタル録音するときは、□の接続をしてください。 



3 © _ 

I 同軸デジタル出力光デジタル出力光デジタル入力 


卜€ 


— 一 




r - 入力出力 


接続 

本機 

信号の流れ 

録音機器 

□ 

TAPE IN L / R 端子 

TAPE OUT L / R 端子 


アナログ音声出力端子 
アナログ音声入力端子 

□ 

DIGITAL IN COAXIAL 2 端子 

十 

同軸デジタル出力端子 

| B 

DIGITAL IN OPTICAL 4 端子 

令 

光デジタル出力端子 

□ 

DIGITAL OUT OPTICAL 端子 

岭 

光デジタル入力端子 
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接続をする（オーディオ機器を接続する) 


よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。他機 
の電源コードに目印がある場合は目印線側を本機の電源コ 
ンセントの@)側に合わせてください。他機の_源コードに 
目印がない場合はどちらを接続してもかまいません。 


RS232 コネクターについて 

\_ J 

RS 232 コネクターを使って、外部のコント□—ル機器か 
ら本機をコント□—ルすることができます。 


05.9.9, 11:30 AM 


オーディオ機器の電源プラグを 
本機につなぐ 

V_^ 

本機は後面に電源コンセントがありますので、組み合わせ 
て使用する製品の電源プラグを差し込むことができます。 
本機の電源を入れると他機の電源も連動して入ります。 

A _端子付きのオンキヨー製品は、常時通電しているコンセ 
ントにつないでください。 

— 

ご注意 

本機には2つの電源コンセントがありますが、合計で1 OOW を 
超える機器は接続しないでください。 


レコードプレーヤーを接続する _ 

本機は、ムービングマグネット （ MM ) 力一トリッジを使 
用するレコードプレーヤー用に設計されています。レコー 
ドプレーヤーの接続コードを本機の AUDIO PHONO IN L / 
R 端子に接続します。 



GND 


_ノ ア•ース線 



ご注意 

•アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を 
本機の GND 端子に接続してください。ただし、レコードプ 
レーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズが大 
きくなることがあります。その場合は、アース線を接続する 
必要はありません。 

• MC カートリッジタイプのレコードブレーヤーをご使用にな 
る場合は、レコードプレーヤーに昇圧トランスまたはヘッド 
アンプを接続します。次に、昇圧トランスやヘッドアンプの 
音声出力端子と本機の AUDIO PHONO IN L / R 端子を接続 
します。 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使 
用することができます。本機だけでは出力できない大音量 
で再生できるようになります。 

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウー 
ファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプ 
の音声入力端子と本機の PRE OUT 端子を接続します。 


II^B 




■ ©個'© I© ® 





® ! 

| 奉: 


PRE OUT 

CENTER SURR BACK 


51111 ^ 1 ©^ 

1^1 f c ^) 


スピーカー 






© 




スピーカー 
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接続をする 


A _端子付きのオンキヨー製品に A _ケーブルとオーディオ用ビンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。 
AI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。（本機には付属していません） 

m ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。23〜31ページを参照し、オーディオ用ビンコードも正しく接続 
してください。 


V 


@ 


音声出力 



オートパワーオン機能 

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、 
本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。 

ご注意 

r = n 接続した機器の電源コードが本機の電源コンセント ( AC 〇 UTLET ) に接続されている場合はこの機能は働きません。 

ダイレクトチェンジ機能 

A _接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。 

DVD プレーヤーのマルチチャンネル再生をする場合は 、 MULTI CH ボタンを押す必要があります。（瞭46ページ） 

リモコン操作機能 

本機に付属のリモコンで各機器を操作することができます。（@13〜15ページ） 

*—*— 

ご注意 

• 43 ページの「入力表示を切り換える」もご覧ください。 

• 製品によっては A _接続をしても一部の機能が働かないことがあります。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

• 只 I ケーブルの接続は順序の指定はありません。 

• R _ 端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにも接続できます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、カスタマーセンターにお問い合わせください。 
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DVD プレーヤーなど 



オンキヨー製品と連動させる接続 

し __ 



















接続をする 


[(=1\オーディオコントロール端子付きテレビとの連動について _ 

本機は A I 端子を持つテレビと接続すると次の動作が可能になります。 

① テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力が切り換わります。 

このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。 

② テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）ができます。 

③ 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコン 
卜 □_ ルできるようになります。 

連動動作が可能なテレビについては、テレビのカタログや取扱説明書で、端子が装備されているかどうかをご確 
認ください。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 

接続のしかた 

•本機の VIDEO 3音声入力 (VIDEO 3 IN L / R ) 端子を接続する 

• モノラル ミニ プラグ コー ドでテレビの AI オーディオ コン ト□ール端子と本機の端子を接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の DIGITAL IN 3 ( OPTICAL ) 端子と接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子がない場合は接続する必要はありません） 



•他のオンキヨー製品を接続する場合は、 AI ケーブルで AI 端子どうしを接続してください。 

• r = n 端子が2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでも接続できます。 

• 端子の接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 


本機 
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接続をする 



スタンバイ 

2 STANDBY インジケーター 



2 


パヮー 


POWER スイッチを押して、主鼋源を入れる 

スタンパイ 

STANDBY インジケーターが点灯し、スタンバイ状態となります。 


2 


本体 — V 

または 


DBY / ON ポタン、またはリモコンの ON ポタンを押す 

STANDBY インジケーターが消え、表示部が点灯します。 


本体の STAN 

STANDBY インミ 


スタンバイ状態のとき、本体の入力切換ボタン 、 MULTI CH ボタンやリモコンの INPUT SELECT 〇 R ボタンを 
押しても電源を入れることができます。また、リモコンの ON ボタンをもう一度押すと、接続したすべての 
機器の電源が入ります。 


U モコン 


スタンバイ状態に戻すには 

本体の STANDBY / ON ボタンまたはリモコンの STANDBY ボタンを押します。 


霞源コードを接続する 



電源コードを接続する前に 

すべての接続が完了していることを確認してください。 

付属の電源コード以外は使用しないでください。この電源コードは本機 
専用です。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で AC INLET から 
電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続す 
るときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家 
庭用電源コンセントから抜いてください。 

本機の電源を入れると，瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターな 
どの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細 
な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。 

よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印 
側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでくださ 
し)。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合はどちらを接続しても 
かまいません。 


電源を入れる 


@10 OI0S 
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初期設定をする 




簡単 スピーカー 設定をする 

V 

J 


接続したスピーカーの数や視聴位置までの距離などを自動 
で測定し、設定します。|受定の前に、使用するすべてのス 
ピーカーの接続と設置を行ってください。 



® o-g 〇 o-a^o-o^Q * 






7 本機の電源を入れ、接続したテレ 

OSTANDBY/ON ビの電源を入れる 

H テレビの入力を本機を接続した入力に切 

' り換えてください。 


乙 付属の簡単スピーカー設定用マイ 

クを視聴位置に設置してから、 
マイクのプラグを本機の SETUP 
MIC 端子に接続する 



テレピに下記の画面が表示されます。 



( ENTER ポタンを押すとスタートします。大きな 
音が出るのでご注意ください。） 

ご注意 

•ヘッドホンを接続しているときは、測定で 
きません。 

• マイクは水平に置いてください。 

• それぞれのスピーカーからマイクの間に障 
害物があると、正しく設定できません。 
通常の視聴時と同じ環境にしてください。 


3 



4 



5ユーティング 

• MUTING 機能が設定されていると、解除 
されます。 



視聴するときの耳に近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定できます。三脚や水平な 
台を使用すると高さを調節できます。 


エンター 

ENTER ポタンを押す 



(マイクを抜かないでください。静かにしてしば 
らくお待ちください。） 

表示が出た後、自動設定を開始します。 
設定には約2分かかります。 


Auto Speaker Setup 
Do not unplug Setup Mic. 
Please, keep quiet. 
Now measuring 


(マイクを抜かないでください。静かにしてくだ 
さい。現在測定しているのは**です。） 

** には、 「 Left 」 など測定中のスピーカーが 
表示されます。 

接続したスピーカーからテスト音を出しな 
がら、マイクで測定します。測定中に外部 
からの雑音が入ると正しく測定できないこ 
とがありますので、気をつけてください。 


測定が完了すると測定完了画面が表示さ 
れます。 


Auto Speaker Setup 
-> Apply the Results 
Check the Results 
Retry 

Retry with 
Test noise Level up 

Cancel 


▲/ ▼ポタンで項目を選び、 
ENTER ボタンを押す 

アプライ ザ リザルツ 

Apply the Results : 

測定結果を反映して終了するときに選びま 
す。通常はこれを選び、手順5に進みま 
す0 

チェック ザ リザルツ 

Check the Results : 

測定結果を確認するときに選びます。 
「測定結果を確認するには」に進みます0 
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初期設定をする 


Retry ： 

再測定するときに選びます。 

手順 2 に戻ります。 

リトライ ウイズテスト ノイズ レペルアップ 

Retry with rest noise Level up ： 

テスト音の音量を上げて再測定すると 
きに選びます。 

手順 2 に戻ります。 

キャンセル 

Cancel ： 

測定結果を反映しないで終了するとき 
に選びます。 

手順 5 に進みます。 


5 マイクのプラグを抜く 

測定途中で止めたい場合ち、マイクのブラ 
グを抜いてください。 



測定結果を確認するには 



手順 4 で 「Check the Results 」 を選ぶ 
と確認画面が表示されます。 



2. スピーカー の有/無とクロス オーバー 
周波数 

3. 視聴位置からスピーカーまでの距離 

4. 視聴位置から換算した各スピーカーの 
最適な音量 

5. 各 スピーカーの 音域レベル 


▲/ ▼ポタンで確認したい項目を 
選び、 ENTER ポタンを押す 

測定された内容が表示されます。 

• RETURN ポタンを押すと、1つ前の画 
面に戻ります。 



1 .Warning - - - * 


Not Detect : 


2.Speaker Config 


Subwoofer : No 

Front : 80Hz(THX) 


3.Speaker Distance 


Left : 3.6m 

Center : 3.6m 


4.Speaker Level Adjust 


Left 

OdB 


Center 

OdB 



5.Equalizer Setting 


Channel: Left 

0® 




80Hz 

: OdB 



250Hz 

: OdB 



800Hz 

: OdB 



2.5kHz 

: OdB 



8kHz 

: OdB 



* 「1 _ Warning (注意)」では、以下に該当 
するスピーカーの略称が表示されます。 

ノットディテクト 

Not Detect : 

スピーカーが 検出されませんでし 
た。接続を確認してください。 

ディスタンス エラー 

Distance Error : 

設置位置が近すぎる/遠すぎる。ま 
たは、距離が測定できなかった。 


内容を 5® 忍したら RETURN ポタン 

を押して、前項の手順#の画面 
に戻る 


Auto Speaker Setup 
-> Apply the Results 
Check the Results 
Retry 

Retry with 
Test noise Level up 

Cancel 


ご注意 

使用環境によっては、正しく測定されないことがあります。再 
測定しても結果に変更がない場合は、手動でスピーカー設定を 
行ってください。（瞭58〜63ページ） 



アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力されるた 
めに、簡単スピーカー設定で認識されない場合があります。測 
定結果を確認する画面で、サブウーファー （ SW ) が 「Not 
Detect 」 に設定されるときは、サブウーファーの音量を八分目 
に、周波数を最大にした状態でご使用ください。また、カット 

ダイレクト 

オフフイルター切換スイッチがある場合は、 「 DIRECT 」 の状態 
にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明 
書をご覧ください。 
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初期設定をする 




入力の設定をする 

V 

N 

J 


=溫&定です) 


HDMIIN 1/2端子に、 HDMI 出力端子のある DVD プレー 
ヤーなどを接続しているときに設定します。 

たとえば、 DVD プレーヤーを本機の HDMIIN 1端子に接続 
したときは、 DVD に 「 IN 1」を割り当ててください。 
DVD 、 VIDEO 1から4までの各入力に設定できます。 

• HDMIIN 1または IN 2を設定した入力のデジタル入力端 
子設定には、自動的に 「 HDMI 1」または 「 HDMI 2」 
デジタル入力が割り当てられます。（瞭41ページ） 


〇 ® 


U* 

m mm 

m 

va <i'.nnii^!» lima 

m> w> w> 

o 

•na • 伽 * «ingiJ：t 

o ® o 

Q 

蠢。鐵 

y 


- MACRO - 

, - REMOTE MODE - . 

(^D^) (^D^) ^HDD^) 

TAPBAMP 



< P ^> 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PLAYMOOE 


( )If -J - ) (_L 

OPENICLOSE VIDEO OFF 

< Q > ( S | 


I AMP ポタンを押してから 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



2 






▲/ ▼ポタン:甲して 
「0. HDMI Video 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 

O.HDMI Video | 

a. DVD 

b. VIDEO1 
c .VIDEO 2 

d. VIDEO 3 

e. VIDEO 4 




設定画面が表示されます。 


3 



▲/ ▼ポタンを押して 
「設定する入力」を選び、 

◄/ ►ボタンで設定を選ぶ 

イン 

IN1 : ィン 

映像機器を HDMI IN 1端子に接続した場 
合に選びます。 

イン 

IN2 : 

映像機器を HDMI IN 2 端子に接続した場 
合に選びます。 

No : 

HDIVH 接続をしていないときに選びます。 


4 SETUP ポタンを押す 



設定が終了し' メニュー画面が消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/</ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


39 


TX-SA803/703(36-43)(SN 293440 72) 39 

ブラック 


05.9.9, 11:32 AM 









コンポーネントビデオ端子の設定 

D 4 VIDEO OUT 端子または COMPONENT VIDEO OUT 
端子にテレビなどのモニターを接続しているときに設定し 
ます。お買い上げ時の設定では、以下の表のように設定さ 
れています。 

ここで設定した映像入力端子からの映像が、 D 4 VIDEO 
OUT 端子または COMPONENT VIDEO OUT 端子から出 
力されます。 

各入力ごとに設定できます。 


▲/ ▼ポタンを押して 
「設定する入力」を選び、 
◄/ ►ポタンで設定を選ぶ 


映像機器を D 4 VIDEO INI 端子または 
COMPONENT VIDEO INI 端子に接続 
した場合に選びます。 

イン 

IN 2 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 2 端子または 
COMPONENT VIDEO IN 2 端子に接続 
した場合に選びます。 

イン 

IN 3 : 

映像機器を D 4 VIDEO IN 3 端子または 
COMPONENT VIDEO IN 3 端子に接続 
した場合に選びます。 

vidIo : 

映像機器を VIDEO または S VIDEO 端子に 
接続した場合に選びます。 


SETUP ボタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えます。 


▲/ ▼ポタンを押して 

コンポーネント ビデオ 

n . Component Video 」 を選 

エンター 

び、 ENTER ポタンを押す 


コンポーネント 

D 4/ C 0 MP 0 NENT 切換ポタン 


設定画面が表示されます。 




AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、 
「メインメニュー」を表示させる 


■ D 4/ C 0 MP 0 NENTTO 像出力切り換えについて 

D 4 VIDEO OUT 端子と COMPONENT VIDEO OUT 端 
子に、それぞれテレビやプロジェクターなどを接続してい 
るときは、どちらの端子に接続したモニターを使用するか 
設定することができます。 

前面パネルの D 4/ C 0 MP 0 NENT 切換ボタンで出力を切り 
換えてください。ただし、両方同時に出力することはでき 
ません。 


REC r-PLAYLIST -i RANDOM 

0 CT1B) 〇 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/</► ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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入力 

映像入力端子の 
初期設定 

DVD 

IN 1 

VIDEO 1 

VIDEO 

VIDEO 2 

VIDEO 

VIDEO 3 

VIDEO 

VIDEO 4 

VIDEO 


!ヒント 









初期設定をする 


2.Digital Input 


a. DVD 

b. VIDEO1 
c .VIDEO 2 

d. VIDEO 3 

e. VIDEO 4 
f .TAPE 

g. TUNER 

h. CD 

i .PHONO 


デジタル音声入力端子の接続は、ドルビーデジタルや DTS 
のリスニングモードを楽しむために必要です。各デジタル 
音声入力端子は、お買い上げ時の設定で以下の表のように 
それぞれの機器に割り当てられています。 

• 接続した機器がデジタル音声入力端子の初期設定と異な 
る場合は、設定を変更する必要があります。 
•初期設定でデジタル音声入力端子が設定されている機器 
とアナログ接続のみをしたとき、設定を「 N 0」にする必 
要があります。 



AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



2 



▲/ ▼ボタンを押して 

デジタル インプット 

「2. Digital Input 」 を選び、 

エンター 

ENTER ポタンを押す 


設定画面が表示されます。 


• TX - SA 803の場合、39ページで HDM I 端子を割り当て 
た入力には、本設定にも自動的に HDIVH 端子が割り当て 
られます。また、この入力に他のデジタル音声入力を割 
り当てることちでぎます。 

例. ォプティカル 

本機後面の OPTICAL 25耑子に CD プレーヤーを接続した場合 

CD のデジタル音声入力端子の初期設定は 「0 pt 4」 のた 
め、 ropt 2 j に設定を変更します。 

DVD プレーヤーとアナログ接続のみをした場合 

DVD のデジタル音声入力端子の初期設定は 「0 ptl 」 のた 

め、「 N 0」に設定を変更します。 


3 


娜 


4 



▲/ ▼ボタンを押して 
「設定する入力」を選び、 

◄/ ►ポタンで設定を選ぶ 

以下のデジタル音声入力端子を割り当て 
ることができます。 


コアキシャル 

Coaxl 

Coax2 

オプティカル 

Optl 

0pt2 

0pt3 

0pt4 

No 


: (COAXIAL 1 端子） 
: (COAXIAL 2 端子） 

: (OPTICAL 1 端子） 
: (OPTICAL 2端子） 
: (OPTICAL 3端子） 
: (OPTICAL 4端子） 
:(アナログ） 


•入力が VIDEO 4のときは、 

Front (前面ノ（ネルドア内のデジタル入 
力端子)または No が選べます。 

丨 TX - SA 803は、39ぺージで HDM 踹 
子を設定した入力に、その HDMI 端子 
を割り当てることがでぎます。 


SETUP ポタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えます。 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/</ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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入力 

デジタル音声入力端子の初期設定 

DVD 

Opt 1 

VIDEO 1 

Opt 2 

VIDEO 2 

No 

VIDEO 3 

Opt 3 

VIDEO 4 

Front 

TAPE 

No 

TUNER 

No 

CD 

Opt 4 

PHONO 

No 


デジタル音声入力端子の設定 


Si 團 SiSiSS 

12 3は 4 
optoptNOoptFroNONOoptNO 










初期設定をする 


ス ピーカーインピーダンスの設定を ずる 


この項目は簡単スピーカー設定(隊36ぺージ)では 
自動設定されていません。 

この設定を変更した場合、もう1度簡単スピーカー 
し設定を行ってください _ _ 

接続したスピーカーのインピーダンス （ Q ) を設定します。 
接続したスピーカーの中に1台でも 4 Q 以上 6 Q 未満のス 
ピーカーがある場合はここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダ 
ンス （ C 1) をご確認ください。 


設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。 


翁 


AMP ボタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー セットアップ 

「3. Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ポタンを押す 


0 © [麵 @ 

•'嫌 

〇 © 〇 Q 

minima <8 wb tvch 
〇 © 〇 〇 
① © © Q 

ia：MiM TV VOL 

變。鐵鐵 

- MACRO - 

❿©❿ 

( - REMOTE MODE - 

(t^VD^) (T5 d~S) (fHOgj) 

TAPBAMP 

( f ^) 

DMMER _ SLEEP 

得 


2-4 



▲/ ▼ボタンを押して 

スピーカー インピーダンス 

H ■ Speaker Impedance 」 を邊 
び、 ENTER ポタンを押す 


3.Speaker Setup 


1 .Speaker Impedance 
2.Speaker Configuration 
3.Speaker Distance 
4 丄 evel Calibration 

5. THX Audio Setup 

6. Equalizer Settings 



REPEAT AUDIO SUBmLE PLAYM3DE 

ifLEVa^) 

OPENCLOSE VIDEO OFF 

< Q > 〇> 


設定画面が表示されます。 


4/►ポタンを押して「4 ohms 」 

または「6 ohms 」 を選ぶ 

4 ohms :接続した スピーカー の中に 
1台でも 4 Q 以上 6 Q 未満 
の スピーカー がある場合に 
選択します。 

6 ohms :接続した スピーカー がすべ 
て6 Q 以上の場合に選択し 
ます。 


SETUP ポタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えます。 


セットアップ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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初期設定をする 


[)3 表示を切り換え¥ 

V_ _ _ 


オン キヨー の FJI 端子付き M □レコーダー、 CD レコーダー 
や次世代ノ V — ドディスク対応機器を本機の T A P E 端子や 
VIDEO 3端子に接続した場合、ダイレクトチェンジなどの 
システム動作を正しく行うために、入力表示を切り換える 
必要があります。 



1,2 


入力切換ポタンの 「 TAPE 」 



または 「VIDEO 3」を押し、 
表示部に 「 TAPE 」 または 
「VIDEO 3 J を表示させる 



または 



2 



TAPE ポタンまたは VIDEO 3 
ボタンを約3秒押し続けて、 
表示を切り換える 

この手順をくり返すと以下のように表示 
が切り換わります。 

TAPE ボタン： 

「 TAPE 」—「 MD 」—「 CDR 」-「 HDD 」— 
「 TAPE 」 

VIDEO 3 ポタン： 

「VIDEO 3」 — 「 HDD」-「VIDEO 3」 


ご注意 

「 HDD 」 は、 「 TAPE 」 または 「VIDEO 3」のどちらか片方でし 
か表示できません。 

どちらかで 「 HDD 」 の表示に切り換えたときは、もう片方では切 
り換えることができません。 


43 


TX-SA803/703(36-43)(SN 293440 72) 43 

ブラック 


05.9.9, 11:32 AM 














映画 • 音楽を鑑賞する（基本編) 




!ヒント 


!ヒント 
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• 音楽を鑑賞する（基本編) 


AMP ボタン —— 
DIMMER ポタン 


ON STANDBY. - 

0) 0) te TV ®> 

r 

© © ® ® 
vem i 助 •> tv CH 

© © © 〇 

© © 05 Q 

ゎ:)*加 TV VOL 

變。鐵，鐵⑤ 

© ® © 

- - REMOTE MOOE - . 

1®) l ^> 


^ スリープ , 

^ — SLEEP ポタン 


_ 十 

DISPLAY / - \ b 



ミューテイング 

MUTING ポタン 


_ 時的に音量を小さくする 


表示部の明るさを変える 


リモコンの AMP ポタンを押してから、 
MUTING ポタンを押す 

表示部に 「 MUTING 」 が点滅します。 

6 6ペー V でミ ューテイング時の音量レベル 
を設定することができます。 


■解除するには 

もう一度 MUTING ボタンを押してください。 

(音量を変えたり、 STANDBY ボタンを押した場合にも解 
除されます。） 


スリープタイマーを使う 


表示部の明るさを変えることができます。本体の DIMMER 
ボタンでも)操作できます。 

リ t コンの AMP ポタンを押してから、 

TAP ^ MP ^ DIMMER ポタンを押す 

押すたびに以下のように明るさが変わります。 


uiiviivicn 


明るい 

—明るい# 2 

个 

1 

暗い* 2 -* 

-やや暗い* 2 


マスター ポ IJ ユーム 

* 1 MASTER VOLUME つまみのまわりのライトが点灯 
*2 MASTER VOLUME つまみのまわりのライトが消灯 


ヘッドホンで聞< 



リモコンの AMP ポタンを押してから、 

SLEEP ポタンを押す 

「Sleep 90 min 」 が表示され、90分後にス 
タンバイ状態になります。 

ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が 
短くなります。 


•スリープタイマ ー I 受定中は SLEEP インジケーターが点灯 


します。 



■残り時間を確認するには 

スリープタイマー設定中に SLEEP ボタンを押すと、スタン 
バイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、 
残り時間が10分以下のときに再び SLEEP ボタンを押す 
と、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除するには 

SLEEP インジケーターが消えるまで、くり返し SLEEP ボ 
タンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を 
入れるとスリープタイマーは解除されます。 


フォーンズ 

PH 0 NES 5 龍子にへッドホンのステレオ標準プ 
ラグを接続する 

• 接続する時は音量を下げてください。 

• へッ ドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。 
•ヘッドホン接続時は、 「 PureAudio 」、「 Mono 」、「 Direct 」 
または 「 Stereo 」 のリスニングモードが選択できます。 
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映画 • 音楽を鑑賞する（応用編) 


マルチチヤンネル接鏡した麟を再生する 


スピーカーの音量を一時的に調整する 


DVD プレーヤーとマルチチヤンネル接続をしている場合、 
DVD オーディオやスーノ（ー オーディオ CD などの再生をお 
楽しみいただけます。24ページの通り正しく接続されてい 
ることを確認してください。 



アンプ 


マルチ 


AMP ポタンを押してから MUI-TI 

チヤンネル 



TAPE/AMPC^- 


CH ポタンを押して、 

マルチチヤンネル 

「 MU じ HCH 」 表示を点灯させる 



点灯 


乙 DVD プレーヤーを再生する 

「スピーカー環境の設定 J (咳58ページ） 
に関係なく、左右フロント、センター、 
左右サラウンドスピーカー、左右サラウ 
ンドバックスピーカー、サブウーファー 
から音が出ます。 


3 



VOLUME ^/ ▼ポタンで音量を 
調整する 



本体の入力切換ボタン 、 MASTER VOLUME つまみでも操作 
できます。 


一時的に各スピーカーの音量をお好みに調整することがで 
きます。本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 



2 




TAPE/AMPC^- 



リ モ コンの AMP ボタンを押して 
から、 CHSEL ポタンを押して、 
調整する スピーカーを 選ぶ 

ご注意 

スピーカー環境の設定 (*^58 ページ）で 
「 No 」 または 「 None 」 を選択したスピー 
力 一は調整できません。 


2 


€緣鐵 

■ 1 


LEVEL +/- ポタンを押して、音 
量を調整する 

スピーカー は一 1 2dB 〜 +1 2dB 、 サブ 
ウーファーは一15 d 巳〜+12 d B の範囲 
で調整できます。 


■へッドホンの音量を調整する 

へッドホン接続中に、左右の音量をお好みに調整することがで 
きます。スタンノ（イ状態にしても設定を記憶しています。 


1 

TAPE/AMP 

♦ 

リモコンの AMP ポタンを押して 
から CH SEL ポタンを押して、 
「HP Left 」 （左）または 
「HP Right 」 （右）を選ぶ 

2 

■OO 

LEVEL +/- ボタンを押して、音 
量を調整する 

—12 dB ~+ l 2 dB の範囲で調整できます。 
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• 音楽を鑑賞する（応用編) 



• 入力信号がアナログのとき 

入力と音量 --リスニングモード 



TX - SA 803 の場合： 

マルチチャンネル PCM 信号が入力されたときは、* 1 に 
サンプリング周波数と フォー マツトが表示されます。 

• 入力信号が PCM 以^•のデジタル信号のとき 


p — 入力と音量 
_入力信号と 


フオーマツト 


-入力信号と フォー マツ 

^—入力と ^_ I 

U スニングモード 



A B C 


1 入力信号にプログラム情報がないときは、表示されませ 
ん。サンプリング周波数やフォーマツト表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻ります。 



AMP ポタンを押してから、 

DISPLAY ボタンを押す 

本体の DISPLAY ボタンでも操作できま 
す0 

* 入力されている信号により、表示され 
る内容は異なります。 

• DISPLAY ボタンを押すたびに、表示 
内容が右記のように切り換わります。 


&フォーマット表示の意味 

A :入力信号に含まれているフロントチヤンネルの数 
3:左フロント、センター、右フロントスピーカーの3 
チヤンネル 

2:左フロント、右フロントスピーカーの2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

B :入力信号に含まれているサラウンドチヤンネルの数 
3:左サラウンド、右サラウンド、サラウンドバックス 
ピーカーの 3チヤンネル 

2:左サラウンド、右サラウンドスピーカー02チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

C :入力信号に含まれている LFE (低域効果音）の有無 
1:あり 
:なし 

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3 
チヤンネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE がそれぞ 
れ独立して記録されたソースで、 5.1 チヤンネ J レソースであ 
ることを表しています。 


• 入力信号が AAC の音声多重放送 (2 ヶ国語放送など)のとき 

p — 入力と音量 
I _入力信号と 
音声の数 



-入力信号と音声の数 
入力と選択音声^—— 
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本体のポタンで選ぶ 


リモコンで選ぶ 


◎ D ⑱⑱ (§)<§) 
#暴## 


入力切換ポタンを押して、再生す 
る機器を選ぶ 


選んだ機器を再生する 


cd ca 

© © ® 
t!t» I'luniin 

m w > 

«i.» wjaa nimraa 

mom 


アンプ インプット 

AMP ボタンを押してから INPUT 

セレクター 

SELECTOR ボタンを押して、 
再生する機器を選ぶ 


ピュア オーディオ 

PURE AUDIO ポタン、 

リスニング モード 

LISTENING MODE _/ ►ポタン、 
または STEREO ポタンで 
リスニングモードを選ぶ 

ピュア オーディオ 

PURE AUDIO : ビュ 7 ォ—ディォ 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 に切 
り換えます 。 Pure Audio インジケーター 
が点灯します。 

このモードでは、表示部が消灯します。 
また 、 HDMI OUT 端子以外のビデオ出力 
から、映像が出なくなります。 

もう1度押すと、1つ前のリスニングモー 
ドに戻ります。 

■ J スニング モード 

LISTENING MODE► : 

対応できるすべてのリスニングモードに 
切り換えます。 

STEREO : ステレオ 

リスニングモードを 「 Stereo 」 に切り換 
えます。 


REPEAT AUDIO SUBITOE fUVHOCC 


選んだ機器を再生する 


リスニングモードポタンを押して 
リスニングモードを選ぶ 

ステレオ 

STEREO : ステレオ 

リスニングモードを 「 Stereo 」 に切り換 
えます。 

サラウンド 

SURR : 

Dolby Digital や DTS のリスニングモード 
に切り換えます。 


対応できるすべてのリスニングモードに 
切り換えます。 

ピュアオーディオ 

PURE A : 以才_デ彳才 

リスニングモードを 「Pure Audio 」 に切 
り換えます 。 Pure Audio インジケーター 
が点灯します。 

このモードでは、表示部が消灯します。 
また 、 HDMI OUT 端子以外のビデオ出力 
から、映像が出なくなります。 

ダイレクト 

direct : ダィレクト 

リスニングモードを 「 Direct 」 に切り換 
えます。 


THX のリスニングモードに切り換えます。 

オールチヤンネルステレオ 

All RT ' 

广 ' し 1 ■ 才ールチャンネルステレオ 

リスニングモードを 「All Ch Stereo 」 に 
切り換えます。 
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映画•音楽を鑑賞する（リスニングモード編) 


入力信号の種類と対応する _ J スニングモード 

\ _ 


\入力信号の種類と 
主なソース 

リスニングモード \ 

PCM * 1 

または 

アナログ 

Dolby Digital 

DTS/DTS 96/24* 2 

AAC 

マルチ 

チヤン 

ネル* 6 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

1/0,1+1 

その他 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

DTS-ES 

3/2.1 

2/2.1 

2/0 

1/0,1 + 1 

その他 

Discrete | Matrix 

CD 
ビデオ 
ラジオ 
テレビなど 

DVD 、 ビデオなど 

DVD 、 ビデオ、 CD など 

巳 S デジタル放送など 

DVD 

Pure Audio 

Direct 

Stereo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


Multich 













• 

PUIx Movie / Music / Game * 3 
Neo :6 Cinema 

Neo :6 Music * 4 

• 


• 




• 



• 




> 

> 

o 

AAC 









• 



• 


AAC+Dolby EX 
AAC+PLIIx Music 









• 





AAC+PLIIx Movie 









• 





D 

a 1 

Dolby Digital 


• 



• 









Dolby D EX 

Dolby D+PLIIx Music 


• 












Dolby D+PLIIx Movie 


• 












D 
― 1 
CO 

DTS , DTS 96/24 






• 


• 5 






DTS-ES Discrete 








• 







DTS-ES Matrix 









• 






DTS + Neo :6 
DTS+Dolby EX 
DTS+PLIIx Music 






• 








DTS+PLIIx Movie 






• 








*4 

H 

エ 

X 

THX Cinema 

• 

• 

• 


• 

• 

• 

• 

• 

• 


• 


THX Surround EX 


• 




• 



• 





THX Select 2 Cinema 
THX Music Mode 


• 




• 



• 





THX Games 

• 

• 

• 



• 

• 


• 

• 




オンキヨー 
独自の 
リスニング 
モード 

Mono Movie * 4 
Orchestra * 4 
Unplugged * 4 
Studio - Mix * 4 
TV Logic * 4 

All Ch Stereo 
Full Mono 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Pure Audio と Direct のとき、 PCM でサンプリング周波数が32、44.1、 48 kHz の場合はそれぞれ64、88.2、 96 kHz として処理さ 
れます。また、サンプリング周波数が 96 kHz の場合 、 Pure Audio , Direct 、 Stereo 以外では 48 kHz として処理されます 0 
* 2 Pure Audio , Direct , Stereo 、 DTS 96/24 のときは、 DTS 96/24 として処理されます。これら以外では、通常の DTS として処理 
されます。 

* 3 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 PLII になります。 

* 4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。 

* 5 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

* 6 TX - SA 803では、マルチチヤンネル PCM にも対応しています。 HDMI 入力した1 76.4/1 92 kHz の PCM 信号では、 Multich リスニン 
グモードは選べません。 


サラウンドバックスピーカーを1つ以上接続しているときに選べます。 （6.1 または 7.1 チャンネル再生時) 
左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。 （7.1 チャンネル再生時） 


ディスプレイ 

入力信号の種類は、 DISPLAY ボタンを押して表示部で確認することができます。 

マルチプレックス 


AAC などで多重音声の場合は55ページの Multiplex の設定で主音声または副音声を選択します。 
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リスニングモードを使う 


1/スニンクモー ドの種類について 


本機のリスニング モー ドを使うと、お部屋にいながら映画 
館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味 
わって頂けます。本機には以下のリスニング モー ドがあり 
ます。 

ダイレクト 

Direct 

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみい 
ただけます。入カソースのチヤンネルのまま音声を出力し 
ます。 

ピュアオーディオ 

Pure Audio 

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を 
切り、ノイズの発生源をできるだけ最小限にすることで、 
より原音に忠実な音楽再生を行います。 （ HDIVH 以外のビデ 
才回路の電源を切るため、 HDMI 以外の映像が出なくなり 
ます。） 

ステレオ 

Stereo 

左右フロントスピーカーから出力されます。 

モノ 

Mono 

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2言語が 
記録されているソースを左右のチヤンネルを独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録された音声多重のサウン 
ドトラックに適しています。 

ドルビー プロ □ジック 

Dolby Pro Logic llx 

2 チヤンネルで収録された音楽や映画を 6.1 から 7. 1チヤン 
ネルで再生できます。 

明瞭なサウンドはそのままに、かってないほど自然でなめ 
らかなサラウンド体験が得られます。 CD や映画に加えて、 
ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音 
像定位などが得られます。 

5.1 チヤンネルで収録された音楽や映画を 7. 1 チヤンネルで 
再生できます。 

ムービ ー 

• PL llx Movie 

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむ 
ことができます。 

5ユージック 

• PL llx Music 

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に 
適しています。 

• PL llx Game 

ゲームディスクを楽しむときに使用できます。 

ドルビー プロ □ジッタ 

Dolby Pro Logic II 

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、 
Dolby Pro Logic llx のかわりに、このリスニングモード 
になります。 

2チヤンネルで収録された音楽や映画を 5. 1チヤンネルで再 
生できます。 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウン 
ドが体験できるサラウンドモードです。マークのつ 
し、た DVD 、 LD などの再生時に楽しむことができます。 

Dolby Digital EX/Dolby EX 

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画を 6. 1 /7. 1チャン 
ネルで再生できます。 

5.1 チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、 
6.1/7.1 チャンネルにすることで、より空間表現力を高 
め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリ 
アルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声 
は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常 
の 5. 1チャンネル環境で再生することも可能です。 5. 1チャ 
ンネルで記録されたマークのついた DVD , LD の再 
生時は Dolby Digital EX となり、その他のソースでは 
Dolby EX となります。 

DTS 

完全に分離させた 5. 1チャンネルで膨大となる音声データ 
を、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータ 
です。再生するには DTS 出力が可能な DVD プレーヤーが必 
要です。隠!マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時 
に楽しむことができます。 

DTS 96/24 

マークのついた CD 、 DVD 、 LD などに使用でき 
るリスニングモードです。きめ細やかな音声をお楽しみい 
ただけます。 

DTS-ES Discrete 

DTS にサラウンドバックを追加！した、6_1 /7. 1チャンネル 
サラウンドです。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべての 
チャンネルが完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。 

のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とがでぎます。 

DTS-ES Matrix 

DTS - ES 収録ソフトを 6. 1 /7. 1チャンネル再生します。 
DTS - ES 収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情 
報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを 6. 1/ 
7.1 チャンネルに復元して再生します。 

EH 園マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことができます。 
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リスニングモードを使う 


DTS Neo : 6 

2チヤンネルで収録されたソースを 5. 1 /6. 1 /7. 1チヤンネ 
ルで再生するモードです。すべてのチヤンネルに広い周波数 
帯域が確保され、チヤンネル間の独立性も優れています。 
映画に最適な Ciri^ma モードと音楽再生に最適な Music 
モードが選択できます。 

5.1 チヤンネルで収録された匿 I マークのついた DVD や CD 
の再生時は Neo : 6となり、 6 . 1/7.1 チヤンネルで再生し 
ます。 

シネマ 

• Neo : 6 Cinema 

リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現され、2 
チヤンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適して 
います。 

5ユージツク 

• Neo : 6 Music 

サラウンドチヤンネルを使用することで通常の2チヤン 
ネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2 
チヤンネルで収録された CD などに適しています。 


マルチチヤンネル 

Multich 

アナログのマ j レチチャンネ j レ接続や H DM I 接続 ( TX - SA 803 
のみ）をしているときに使用できるリスニングモードです。 

■オンキヨー独自のリスニングモード 

モノ ムービー 

Mono Movie 

古い映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適 
したモードです。センターチヤンネルからはそのままの音 
声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施した音を 
出力します。 

モノラルでも臨場感をお楽しみ頂けます。 

オーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。 
大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。 


AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
5 • 1チヤンネノレのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、 BS/CS デジタル放送などの AAC ソースを 
再生するために使用します。 

THX 

• THX Cinema 

映画館のような広い場所で再生することを想定して録音 
編集された劇場用映画を見るときに適しています。 5.1 
チヤンネル ソース や他の フォーマッ トで デコー ドされた 
2チヤンネルの ソースで 楽しむことができます。サラウ 
ンドバックの音声は、 ソース や デコー ドモードによって 
異なります。 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラトリーズと THX 社で共同開発された 
ホームシアター 用 フォーマッ トです。ドルビーデジタル 
EX の技術で従来の左右フロント、センター、左右サラ 
ウンド、サブウーファーの各チヤンネルに加えて、視聴 
者の背後に新たな音場を作り出し、総計 7. 1チヤンネル 
となります。 

セレクト シネマ 

• THX Select 2 Cinema 

5.1 チヤンネルで収録された音楽や映画を 7. 1チヤンネル 
で再生できます。再生するサラウンド成分を分析し、雰囲 
気や方向感を最適化するようサラウンドバックに振り分け 
ます。横と後方の広がりと定位感をさらに高めます。 

• THX Music Mode 

音楽ソース用モードです。 5. 1チヤンネルで収録された 
ソフトを 7. 1チヤンネルで再生します。 

ゲーム モード 

• THX Games Mode 

ゲームソース用モードです。 


アンプラグド 

Unplugged 

アコーステイックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フロントの音場イメージを重視することで、あたか 
もステージの前で聞いているような音場イメージをつくり 
ます。 

スタジオ 5ックス 

Studio-Mix 

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサ 
ウンドをお楽しみいただけます。 

TV Logic 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサ 
ラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。 


オールチヤンネルステレオ 

All Ch Stereo 

巳 GM として音楽をかけるときに便利なモードです。フロン 
卜だけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生 
し、ステレオイメージを作ります。 

フル モノ 

Full Mono 

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。ど 
の場所にいても同様の音楽を聞くことができます。 



—聴きたいリスニングモードが選べない- 

•デジタル接続はしましたか？または HDM 腊続 （ TX - SA 803のみ）はしましたか？ 

ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があります。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタ)レや DTS ロゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示が点灯していたら、再生機器側のデ 
ジタル出力設定が PCM になっている場合があります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。 
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録音 • 録画する 


あなたが録音 • 録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。 


ご注意 

•サラウンド効果は録音されません。 

• 著作権保護された DVD などはデジタル録音 • 録画できません。 

• マルチチヤンネル音声は録音できません。 

デジタル イン コアキシアル オプティカル 

• DIGITAL IN ( C 〇 AXIAL または OPTICAL ) または HDMNN 1/2 ( TX - SA 803 のみ）端子から入力したデジタル信号は、 
DIGITAL OUT ( OPTICAL ) 端子からのみ出力されます。ただし、 HDMI 入力した DVD オーディオ信号など音声信号の種類に 
よっては出力されません。 

アナログ音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

• デジタル信号の録音 • 録画については制約があります。デジタル録音するときは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。 

• DTS 対応の CD や LD をアナログ録音すると、 DTS 信号はノイズとして録音されることがあります。 

• VIDEO 1 IN 端子に入力された映像や音声は、 VIDEO 1 OUT 端子に出力されません。同様に VIDEO 2 IN と TAPE IN 端子に 
入力された音声は、それぞれ VIDEO 2 OUT 端子と TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故 
障するのを防ぐためです。 

ピュアオーディオ 

• リスニングモードが 「Pure Audio 」 のときは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するときは、 
他のリスニングモードを選んでください。 


再生しながら録画する 


異なるソースの mm 艨を mm •録画する 


現在再生中の音楽や映画を録画します。 


1 

入力切換ポタンを押して録画する 

⑱⑱⑱⑱❿ 

§ 暴 <§#) 

機器（再生側）を選ぶ 

2 

録画する機器（録画側）の準備を 
する 


•録画する機器を録画待機状態にしま 
す0 

• 録音レベルの調整は録画機器で行って 
ください。 

•録画のしかたについては、録画機器の 


取扱説明書をご覧ください。 

3 

録画を始める 

手順ブで選んだ再生機器を再生します。 


ある ソースの 音を別の ソースの 映像に加えて、オリジナル 
ビデオが作成できます。以下の手順は、 CD 端子に接続した 
CD プレーヤーの音声と VIDEO 4 INPUT 端子に接続したビ 
デオカメラの映像を VIDEO 1 OUT 端子に接続したビデオ 
デッキで録音 • 録画する例です。 


1 

ii 画する機器(再生側)の準備をする 

例： VIDEO 4 INPUT 端子に接続したビ 
デオカメラと CD IN 端子に接続した 
CD プレーヤーを準備する 

2 

VIDEO 1 OUT 5 晶子に接続したビ 
デオデッキにテープをセットする 


〇 入力切換ボタンの 「VIDEO 4」 

を押す 



入力切換ポタンの 「 cd 」 を押す 

音声出力は CD に変わりますが、映像出力 
は手順 3 で選んだ VIDEO 4のまま変わり 
ません。 VIDEO 1 OUT 端子に接続した 
ビデオデッキで録画を開始し 、 VIDEO 4 
INPUT 端子に接続したビデオカメラと 
CD プレーヤーの再生を始めます。 

映像はビデオカメラから録画し、音声は 
CD プレーヤーから録音されます。 



ご注意 

この方式で録音できるのは TUNER 、 TAPE 、 CD 、 PHON ◦端 
子に接続した機器の音声のみです。 
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設定をする（リスニングモード編) 


aro «.mii>iw:i m'm 

w> w> w> 

C«i8» •伽 a «lBil3it 

w> w> w> 

«a:_> 

錢 W > u 鐵 

- MACRO - 

◎ ® ® 


5 

Q | 

3 


AMP ポタン ¬ 


- REMOTE MODE— 


赘 ( f^i ( gf 55^) 

(gyggj) (fs^) 

)IMMER ___ SLEEI 


チヤンネルセレクト 

CH SEL- 
ポタン 



(^pi 

REPEAT AUDIO SUBTTOE PlAYMODE 

(^3) 


)j(^3> (i 


L NIGHT- 
ポタン 


LEVEL+/- 

ポタン 

Re 运 jjt •タン 


u イーキュー 

Fte - EQ 機能を使う 


高音域が強調されたサウンドを、ホームシアター用に補正 
します。高音域が強すぎる場合に設定します。 Re - EQ の設 
定は、リスニングモードが Dolby Digital、Dolby Digital 
EX、Dolby Pro Logic II Movie、Dolby Pro Logic llx 
Movie 、 DTS 、 DTS - ES、DTS Neo :6 Cinema、DTS 
96/24 、 THX Cinema、THX Surround EX、THX 
Select 2 Cinema 、 Multichannel の場合に働きます。 


I AMP ポタンを押してから、 

リイ _ キユー 

Re - EQ ポタンを（くり返し）押す 

tape ^ p ^ ON または OFF を切り換えます。 



ノ r ス トレブル 

赌、 高音 ( Bass ' Treble ) を調整する 


レ温ィ-卜 M%fd み) 


劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大 
きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音 
量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を 
小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さ 
な音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るときに便利です。 

この機能は、本機をスタンノ（イ状態にすると解除されます。 



AMP ポタンを押してから、 

L NIGHT ポタンを（くり返し）押す 



:レイトナイト機能をオフにし 
ます。 

:音量幅を小さくします。 

:音量幅をさらに小さくします。 


•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル 
ソフトにのみ効果があります。 

•レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果が少なかったり、効 
果がない場合もあります。 


Off 

□— 

Low 

High 

ご注意 



オーディオ アジヤスト 

「6_ Audio Adjust 」 メニューからも設定できます。（隊54 
ページ） 


「 Direct」、「Pure Audio 」 以外のリスニングモード時に左 
右フロントスピーカーのみ音質を調整することができま 
す0 



1 

\\ 

TONE ポタンをくり返し押して、 
「Bass (低音）」または 
「Treble (高音）」を選ぶ 

2 

TONEi / ▼ポタンを押して、 
レベルを調整する 

お買い上げ時は「◦」ですが、 -10 dB 〜 
+1 OdB の範囲内で1 dB ずつ調整できま 
す 。 

11323 

オーディオアジヤスト 


「6. Audio Adjust 」 メニューからも設定できます。（隊54 
ベージ） 
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設定をする（リスニングモード編) 


音響効果を調整する 


U スニングモードや接続した機器によつて音響効果をお好 
みに調整することができます。 


5 手順 J と手順#をくり返す 



2~4 

1,6 


6 SETUP ポタンを押す 



言 g 定が終了し、メニュー画面が消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/</ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 



AMP ポタンを押してから 

セツトアツブ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 

オーディオ アジャスト 

「6. Audio Adjust 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


6.Audio Adjust 

1 . Tone Control 

2. PLHx/Neo:6 
3 .Dolby Digital 
4 丄 FE Level 

5 .Mono/Multiplex 


設定画面が表示されます。 


▲/ ▼ポタンを押して 
「設定したい項目」を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して設定したい 
メニューを選び、◄/►ボタンで 
調整する 

リターン 

1つ前の画面に戻るときは、 RETURN ボ 
タンを押します。 


Tone Control の設定 

53ページの設定と同じです。 

プ□□ジックツ-エックス ネオ 

PL llx/Neo : 6の設定 


■PL llx Music (2 ch only ) の設定 

2チヤンネ j レで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル 
信号やアナログ/ PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リスニング 
モードで再生するときの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は fPLIIJ と表示されます。 


Panorama 


音場を横方向に広げることができます。 

On :パノラマ効果を「オン」にします。 

Off ： パノラマ効果を「オフ」にします。 
(お買い上げ時の設定） 


Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることができます。お買 
い上げ時は「3」に設定されています。 



•「3」を中心に、「2」、「1」、「〇」にすると後方へ、「4」、 
「5」、「6」にすると前方へ移動します。 

•広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は、音 
場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバ 
ランスが良くなります。 
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設定をする（リスニングモード編) 


センター ウイズス 

Center Width 


センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができ 
ます。 

Dolby Pro Logic Nx では、センタースピーカーがある場 
合はセンターチヤンネルの信号をセンタースピーカーから 
のみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左右 
フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音 
像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと左 
右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重 
量感を調整することができます。 

お買い上げ時の設定は「3」ですが、〇〜7の範囲で選択で 
ぎます。 

ネオ ミュージック _ 

■Neo : 6 Music の設定 


センター イメージ 

Center Image 


「 Neo :6 Music 」 は、 2 チヤンネルで収録されたソースを 6 
チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロント 
チャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンター 
チャンネルの音声を作り出します。 

どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージ 
を作るかを調整します。 

お買い上げ時の設定は「3」ですが、〇〜5の範囲で選択で 
ぎます。 



• 「0」は左右のチャンネルから半分 (-6 dB ) 差し弓 I いてセン 
ターイメージを作るため、より中央に寄った感じになりま 
す。視聴位置が中央からかなりずれている場合に便利です。 

• 「5」は左右のチャンネルから音声が差し引かれないため元の 
ステレオ音声のパランスのまま出力されます。 

Dolby の設定 


ドルビー 

Dolby EX 


ドルビーデジタル EX 信号の再生方法を設定します。 

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設 
定できません。 

Auto :ドルビーデジタルの 6.1 チヤンネル識別信号が 
あるとき、 Dolby のリスニングモードは 
Dolby Digital EX 、 THX のリスニングモード 
は THX Surround EX が選べます。 
(お買い上げ時の設定） 

Manual :リスニングモード表の通りに選べます 0 


レイト ナイト 

Late Night 


53ページの設定と同じです。 


レベル 

LFE Level の設定 


各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 
Dolby Digital 、 DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 
(MCH PCM : TX - SA 803のみ)、マルチチヤンネルアナ 
□グ (MCH Ana ) 信号の設定ができます。 

お買い上げ時の設定はすべて 「0 dB 」 ですが、 一 oodB 、 
-20 dB 、一10 dB 、 OdB から選べます。 

低域効果音が強調されすぎる場合は、 一20 dB や一 oodB を 
選んでください。 

モノ マルチプレックス _ 

Mono/Multiplex の設定 


■ Mono の設定 


インプットチヤンネル 

Input Ch 


2チャンネ)レで記録されたドルビーデジタ)レなどのデジタル 
信号やアナログ/ PCM 信号を、 「 Mono 」 リスニングモード 
で再生するときに使用する信号チャンネルを設定します。 

Auto L+R :左右チャンネルの信号両方を再生しま 
す。（お買い上げ時の設定） 

Left :左チャンネルの音声を再生します。 

Right :右チャンネルの音声を再生します。 


アウトプットスピーカー 

Output Sp 


「 Mono 」 リスニングモードを選んだときに、どのスピー 
カーからモノラル音声を出力するか設定することができま 
す。 

Front :左右フロントスピーカーから出力します。 

Center :センタースピーカーから出力します。 
(お買い上げ時の設定） 


マルチプレックス 

■Multiplex の設定 


マルチプレックス 

Multiplex 


多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。 
DISPLAY ボタンを押して表示部に音声の数が「1+1」と表 
示されたら、音声多重放送です。 

Main :主音声を出力します。（お買し、上げ時の設定） 

Sub :副音声を出力します。 

Main/Sub :主音声と副音声の両方を出力します。 
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設定をする（リスニングモード編) 


よく使う U スニンクモードを設定しておく 


5 SETUP ポタンを押す 


入力される信号によって、よく使うリスニングモードを設 
定しておくことができます。 

再生中に切り換えることもできますが、一度スタンバイ状 
態にすると設定されたモードに戻ります。 



AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 

リスニング モード プ IJ セツト 

r 5. Listening Mode Preset 」 

エンター 

を選び、 ENTER ポタンを押す 


5.Listening Mode Preset 


1 .DVD 

2 .VIDEO1 

3 .VIDEO 2 

4 .VIDEO 3 

5 .VIDEO 4 

6 .TAPE 

7 .TUNER 

8 .CD 

9 .PHONO 


▲/ ▼ポタンを押して 
「入カソース」を選び、 
ENTER ボタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して「設定した 
い信号の種類」を選び、 ◄/ ►ポタ 
ンでリスニングモードを選ぶ 

選択できるリスニングモードは設定する 
入力信号によって異なります。 

•「 LastValid 」 はリスニングモードを固 
定せず、最後に選択したモードを優先 
します。 



言 S 定が終了し、メニュー画面が消えます。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


アナ□グ 

Ana/PCM 


CD などの PCM 信号やレコード、カセツトテープなどのア 
ナ□グ信号を再生するときのリスニングモードを設定しま 
す0 


ドルビーデジタル 

Dolby D 


ドルビーデジタル信号を再生するときのリスニングモード 
を設定します。 


DTS 


DTS 信号を再生するときのリスニングモードを設定しま 
す0 


AAC 


AAC 信号を再生するときのリスニングモードを設定しま 
す0 


チヤンネル 

D. F. 2ch 


2チヤンネ j レで記録されたドルビーデジタ)レなどのデジタル 
信号を再生するときのリスニングモードを設定します。 


座 


モノ 

.F. Mono 


モノラルで記録されたドルビーデジタル、 AAC などのデジ 
タル信号を再生するときのリスニングモードを設定しま 
す0 


1 76.4/1 92kHz (TX-SA 803 のみ ) 


DVD 才ーデイオなど、サンプリング周波数が1 76.4/1 92 kHz 
の信号を再生するときのリスニングモードを設定します。 


マルチチヤンネル 

MCH PCM (TX-SA803 のみ ) 


HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマルチ 
チャンネル PCM 信号を再生するときのリスニングモードを 
設定します。 


マルチチヤンネルアナログ 

MCH Ana 


入力が DVD のときのみ表示されます。アナログマルチチヤ 
ンネルを再生するときのリスニングモードを設定します。 
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設定をする（リスニングモード編) 


マルチチヤンネル再生時の設定 


6 SETUP ポタンを押す 


入力に DVD またはマルチチヤンネルを選んでいるときに設 
定できます。 



AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 


インプットセットアップ 

「4. Input Setup 」 を選び、 

エンター 


ENTER ボタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して 

マルチチヤンネル 

「 MULTICH 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 


I 4-3.MULTICH | 

- D V 1_/- 


a. Input Channel : 5.1 ch 

m 

b.Subwoofer Sensitivity 

: OdB 

m 


▲/ ▼ポタンを押して 
設定したい項目を選び、 
◄/ ►ボタンで調整する 


手順#をくり返す 



設定が終了し' メニュー画面が消えます。 
• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ポタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


インプット チヤンネル 

Input Channel 


24ぺージで 7.1 ch のマルチチヤンネル接続をしたときは、 
「7.1 ch 」 を選択してください。 

5. Ich のマルチチヤンネル接続をしたときは、 「5.1 ch 」 を 
選択してください。 

お買い上げ時の設定は「5. Ich 」 です。 


サブウーファー センシティビィティー 

Subwoofer Sensitivity 


DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時に 
LFE (低域効果音）チャンネルが +15 dB 高く出力される 
ものがあり、サブウ_ファーの音量が大きくなることがあ 
ります。 

この設定では、マルチチャンネル入力時のサプウーファー 
の音量を調整することができます。 

0(お買い上げ時の設定)、+5、+10、 +15 dB から選択 
でぎます。 

サブウーファーが大きすぎる場合は、+1 OdB や+1 5 dB 
を選んでください。 
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設定をする（応用編) 


a .Subwoofer 
b .Front 
c .Center 
d .Surround 
e .SurrBack 
f .SurrBack Ch 
g.LPFof LFE 


: 80Hz(THX) 0B 
h .Subwoofer Mode 


3-2.Speaker Config 


しスピーカー職定を r る _ 

この中の多くのメニューは簡単スピーカー設定 （36 ベー 
ジ）で自動設定されています。簡単スピーカ受定の後に 
使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場 
合、簡単スピーカー設定で自動設定された内容を確認する 
ときに使用します。 

へッドホンを接続しているときは、設定できません。 



▲/ ▼ポタンを押して 

スピーカー コンフイグレーシヨン 

「Speaker Configuration (ス 
ピーカー環境)」を選び 、 ENTER 
ポタンを押す 

スピーカーコンフィグレーション設定画 
面が表示されます。 


ス ヒ。 -力一環境の I 


接続した スピーカーの 「有/無」と「クロス オーバー 周波 
数」を設定します。 

クロスオーノ（一周波数は、各チャンネルの低音域を何 Hz から 
サブウーファーで出力するか設定しておくことがでぎます。 
サブウーファーを接続していないときには、フロントスピー 
力一が自動的に 「Full Band 」 に設定され、他のチャンネル 
の低音域がフロントスピーカーから出力されます。 
それぞれのスピーカーのクロス オーバー 周波数は、 

Full 巳 and 、 40 、 60 、 70、80 (THX) 、 90 、 100 、 
120 、 150 、 200 Hz から選択できます。お手持ちのス 
ピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用するときは、簡単 
スピーカー設定を行ってもこの設定で 80 Hz ( THX ) に設 
定し直してください。 

- MACRO - 

©❿ ® 

7 ,- REMOTE MODE - 

- (^55^) 

TAPB'AMP 

_ CDR — MD _) 

DIMMER _ SLEEP 


* ： ；®)f 


2~11 

1,12 


今 ▲/ ▼ボタンを押して 

サブウーファー 

「 Subwoofer 」 を選び、 ◄/ ►ポタ 
ンでサブウーファーの「有/無」を 
選ぶ 


Yes :サブウーファーを接続している 

十日ム 
ノ _ 口 

No :サブウーファーを接続していな 
い場合 


▲/ ▼ポタンを押して 

「 Front 」 を選び、◄/►ボタンで 
フロントスピーカーのクロスオー 
パー周波数を選ぶ 




手順 4 で「 N 0」を選択した場合は、 

フル パンド 

「Full Band 」 に固定されます。 


AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


〇 ▲/ ▼ボタンを押して 

rcenterj を選び、◄/►ボタンで 
センタースピーカーの設定をする 

センタースピーカーを接続していない場 


合は 「 None 」 を選んでください。 



▲/ ▼ボタンを押して 

「3_ Speaker Setup 」 を選び、 

ENTER ポタンを押す 


手順 5 で 「Full Band 」 以外を選択した場合 
は 、 「Full Band 」 は選択できません。 
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簡単スピーカー設定(咳36ページ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 
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設定をする（応用編) 


7 



8 



9 



▲/ ▼ポタンを押して 
「 Surround 」 を選び、 

◄/ ►ボタンでサラウンドスピー 
カーの 設定をする 

左右サラウンドスピーカーを接続してい 
ない場合は 「 None 」 を選んでください。 

ご注意 

-- 

手順 5 で 「Full Band 」 以外を選択した場合 
は 、 「Full Band 」 は選択できません 0 


▲/ ▼ポタンを押して 
「 Suit Back」 を選び、 

◄/ ►ポタンでサラウンドバック 
スピーカーの設定をする 

サラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない場合は 「 None 」 を選んでください 0 

ご注意 

»— »— 

•手順7で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は選択できません。 

•手順7で 「Full Band 」 以外を選択した場 
合は 、 「Full Band 」 は選択できません。 


▲/ ▼ポタンを押して 

サラウンドパックチヤンネル 

「SurrBack ChJ を選び、 

◄/ ►ポタンでサラウンドバック 
スピーカーの 数を設定する 

lch :接続したサラウンドバックス 
ピーカーが 1つの場合 
(SURROUND BACK 
SPEAKERS L 端子に接続し 
てください。） 

2ch :接続したサラウンドバックス 
ピーカー が2つの場合 

手順 S で 「 None 」 を選択した場合は、この 
項目は設定できません。 

D 手順ブ〇に続く 


LFE の□ーパスフィルター設定 


この項目は簡単スピーカー設定(•^36ページ)では 
自動で設定されていません。 


LFE (低域効果音）信号の□—パスフィルターを設定しま 
す。□—パスフィルターを設定すると、その設定値よりも 
低い周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除する 
ことがでぎます。 

80Hz (THX) 、 90Hz 、 100Hz, 120 Hz から選択でき 

ます。 

• THX 認証のスピーカーシステムを使用するときは、 
80 Hz ( THX ) を選択してください。 



txf ; タンを押して 
「 LPFofLFE 」 を選び、 ◄/ ►ボタ 
ンで設定する 

ommii に続く 


サプウーファー の設定 


この項目は簡単スピーカー設定(》36ページ)では 
自動設定されていません。 


この設定は、サブウーファーをさらに強調させることができ 
ます。 

サブウー ファー を 「Yes (有り）」にしていて、 フロン トス ピー 

フル パンド 

力一を 「Full Band 」 に設定している場合のみ設定できます。 


11 ▲/ ▼ボタンを押して 

サブウーファー モード 

「Subwoofer Mode 」 を選び、 
◄/ ►ポタンで設定する 

ダブル パス 

Double Bass :サブウーファーを強 

調します。 

オンリー 

LFE only(THX )： サブウーファーを強 
調しません。 




SETUP ポタンを押す 

設定が終了したら、 SETUP ボタンを押し 
ます。メニュー画面が消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 



セットアップ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/<> ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 









簡単スピーカー設定（隊36ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


!ヒント 










設定をする（応用編) 


ス ピ -力一 の音量レベル調整 
(レベルキヤリ ブレー シヨン) 


簡単スピーカー設定(瞭36ページ)を行った場合は、 
自動で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるよう 
に、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

• ミューティング中やへッドホンを接続しているときは、設 
定できません。 



本機は THX 対応機種ですので、テスト音は標準レベルの 
OdB(Absolute Volume 値の場合は 82) で出力されます。 
通常お聞きになっている音量が小さい場合は、突然大きな 
音になりますのでご注意ください。 


1 

TAPE/AMP 

AMP ボタンを押してから 
SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 

2 

▲/ ▼ポタンを押して 

「3. Speaker Setup 」 を選び、 

ENTER ポタンを押す 

3 

於 

▲/ ▼ポタンを押して 
[Level Calibration 」 を選び、 
ENTER ポタンを押す 

レベルキヤリブレーシヨン設定画面が表 
示され、「ザー」というテスト音が左フ 
□ントスピーカーより出力されます。 


4 



5 


6 



3-4.Level Calibration 

a.Left 

OdB 0® 

b .Center 

OdB 0® 

c .Right 

OdB 0® 

d .Surround R 

OdB G® 

e .SurrBack R 

OdB 0® 

f .SurrBack 

OdB m 

g .Surround し 

OdB 0® 

h .Subwoofer 

OdB 0® 


ご注意 

スピーカー コンフィグレーション 

[ 2 . Speaker Configuration 以ヒーカー 

環境)」の設定で、 「 No 」 または 「 None 」 
を選択したスピーカーは、設定できません。 


▲/ ▼ポタンでス ピーカーを 切り 
換え、 ◄/ ►ボタンを押してテス 
卜音を調整する 

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音 
量に聞こえるように調整します。 

•-12 dB 〜+1 2 dB の範囲で調整できま 
す。 

• サブウーファーは—1 5 dB ~+12 dB © 
範囲内で調整できます。 


手順#をくり返し、接続したす 
ベての スピーカーのテスト 音を調 
整する 

左 フロン ト .センター 右 フロン ト 

スピーカー スピーカー スピーカー 

t 

サブウーファー 

t ，’ 

左サラウンド 右サラウンド 

スピーカー スピーカー 

左サラウンド 右サラウンド 

L バック^— パック —' 
スピーカー スピーカー 


SETUP ボタンを押す 

設定が終わり、メニュー画面が消えま 
す0 


ヒン 


リモコンの TEST TONE ボタンでテスト音 
を出して設定することもできます。 

レベル 

この場合、 LEVEL -/+ ボタンでテスト音を 

チヤンネルセレクト 

調整し、 CHSEL ボタンでスピ_力一を切り 
換えます。 
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設定をする（応用編) 


THX スピーカーの 設定 


この項目は簡単スピーカー設定(隊36ページ)では 
自動で設定されていません。 


THX 準拠のスピーカーシステムを使う場合の設定です。 
THX Select 2 Cinema や THX Music Mode などのリス 
ニングモードを聞くときに、この設定が効果を発揮します。 

スピーカー環境の設定で SurrBack Ch を 2 ch に設定して 
いるときだけ設定できます。（ほ=59ページ） 

2つのサラウンド V (ックスピーカーをできるだけ間隔をあけ 
ずに配置し、その距離を測って設定します。（下図参照） 
THX の ASA * テクノロジーにより、最大の効果を発揮しま 
す0 

アドパンスド スピーカー アレイ 

* ASA (Advanced Speaker Array ) 

この距離を測定 



サラウンドパックス ピーカー 




AMP ポタンを押してから 



セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 




▲/ ▼ポタンを押して 

スピーカー セットアップ 

「3_ Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 



▲/ ▼ポタンを押して 

オーディオセットアップ 

「THX Audio Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 


3-5.THX Audio Setup 

a.SurrBack Sp Spacing 

0 - 0.3m 0B 


4 



◄/►ボタンで 

サラウンドパックスピーカースペーシング 

rSurrBack Sp Spacing 」 を 
設定する 
〇〜 0.3 m (0 〜 lft): 

スピーカー間の距離が〇〜 30 cm (0 
〜 lft ) の場合（お買い上げ時の設定） 


0.3 〜 1.2m (1 〜 4ft): 

スピーカー間の距離が 30 cm 〜1 .2 m 
(1 〜 4 ft ) の場合 


>1.2m (>4ft )： 

スピーカー間の距離が 1.2 m (4 ft ) 以 
上の場合 


5 SETUP ポタンを押す 



設定が終了し、メニユー酬が消えます。 
• メイニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 


ス ピーカーの 音場補正 


簡単スピーカー設定（咳36ページ）を行った場合は、 
自動で設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
きます。各スピーカーの音量は61ページで調整できます。 
ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 

この設定は、 DTS 96/24 またはオンキヨー独自のリスニ 
ングモードのときは、効果がありません。 




AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、「メイ 
ンメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 

スピーカー セットアップ 

「3. Speaker Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して 

イコライザー セッティングス 

「Equalizer Settings 」 を選び、 
ENTER ポタンを押す 

イコライザー設定画面が表示されます。 


3-6.Eaualizer Settings 

a .Use Settings : Manual 0® 


b. Channel : Left 

m 

c. 80Hz 

OdB 0® 

d. 250Hz 

OdB Gffi 

e. 800Hz 

OdB Gffi 

f . 2.5kHz 

OdB G® 

g. 8kHz 

OdB e® 


4 ◄/ ►ポタンを押して 



ruse Settings」 を設定する 

Off: すべての音域で同じ音量にな 
ります。 

Auto: 簡単スピーカーで設定された 
音量になります。 

Manual: お好みで設定できます。 


「 Manual 」 を選んだ場合は、手順 5 に進 
みます。 「 Off 」 または 「 Auto 」 を選んだ 
場合は、手順 S に進みます。 



▲/ ▼ポタンを押して 

「 Channel 」 を選び、◄/►ボタン 
で「スピーカー」を選ぶ 

3-6.Equanzer Settings 

a. Use Settings : Manual 聊 

b. Channel : Left 0E 

c. 80Hz : OdB 0® 

d. 250Hz : OdB Gffi 

e. 800Hz : OdB 0® 

f . 2.5kHz : OdB ffi 

g. 8kHz : OdB 0® 



▲/▼ポタンで「調整したい音域 
(周波数）」を選び、◄/►ポタン 
で調整する 

— 6 dB 〜 +6 dB の範囲で調整できます。 



80 Hz など、低い周波数は低音域、 8 kHz な 
どの高い周波数は高音域を表します。 


7 手順 6をく り返し、接続した す 

ベての スピーカーを 設定する 


8 SETUP ポタンを押す 



すべてのス ピーカーの 設定が終わつたら 
SETUP ボタンを押します。メニュー画面 
が消えます。 

• メインメニュー画面に戻るには 
RETURN ボタンを押してください。 



セットアップ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/<> ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


ご注意 

TX - SA 803 の場合、 HDMI 入力した1 76.4/1 92 kHz の信号に 
は効果がありません。 
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設定をする（応用編) 


音声の遅延調整 


テレビの設定などにより、映像が音声より遅れているとき 
の補正や、音場の微調整のために音声の遅延調整ができま 
す。 



調整したい入力を再生する 

たとえば、 DVD の映像が音声より遅れて 
いる場合、 DVD を再生します。 


AMP ポタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 


「4. Input Setup 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して 「 Delay 」 
を選び、 ENTER ポタンを押す 


4-1.Delay 

- VIDE01 

a.A/V Sync : 45ms 

Press Enter 
to see picture 
while adjusting. 

Press Return 
to return to setup. 


5 ENTER ポタンを押して、再生画 



面を表示し、 ◄/ ►ボタンで設定を 
調整する 

再生画面を見ながら調整をします。 



〇〜250 ms の範囲を1 ms ステップで調 
驾ァきます 

映像に合うように、音声の遅延を調整し 
てください。 



RETURN ポタンを押して、 
メニュー画面に戻る 



SETUP ポタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えま 
す。 

• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 



セットアップ 

本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 
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設定をする（応用編) 


i 入力に名前をつける 

\ _ 


DV □や VIDEO 1などの各入力に名前をつけて表示させる 
ことができます。 



AMP ポタンを押してから 

セツトアツブ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 

インプットセットアップ 

「4. Input Setup 」 を選び、 


ENTER ポタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して 

キヤフクター エアイツト 

「Character Edit 」 を選び、 
ENTER ボタンを押す 



◄/►ボタンで 

キャラクター ディスプレイ 

「Character Display 」 を 
設定する 

Yes :入力につけた名前を表示しま 

ノ- I。 

No :入力につけた名前は表示しませ 
(お買い上げ時の設定） 


5 ▼ポタンを押して 



「 Character 」 を選び、►ポタン 
を押して文字入力画面へ進む 


4-2.Character Edit 

- VIDE01 - 

b.Character 

: S —• 

® IABCDEFGHIJKLM 
0 B |NOPQRSTUVWXYZ 
® labcdefghijklm 
|nopq rstu vwxvz 
|0123456789-.' 
|() + */=,:;!?_ 

I [Exit] 



▲/▼/◄/ ►ボタンを押して入力 
したい文字を選び、 ENTER ポタ 
ンを押す 

RETURN ボタンを押すと、1つ前の文字 
に戻ります。 

ENTER ポタンを押すと、次の文字に移動 
します。 


文字を訂正するときは： 

1 . RETURN ポタンまたは ENTER ポタン 
をくり返し押して、訂正する文字を選 
ぶ 


2. ▲/▼/◄/ ►ボタンで正しい文字を選ん 
で、 ENTER ポタンを押す 


10文字に満たないときは、 「 Exit 」 を選 
んで ENTER ポタンを押してください。 



SETUP ボタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えま 
す。 

• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ポタンを押してくださし' I 。 



• 本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができま 
す0 


• マルチチヤンネル入力は DVD と同じ名前に 
なります。 


■名前を消すときは 

手順 5 で 「 Character 」 を選び、◄ボタンを押してくださ 
い 0 
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設定をする（応用編) 


お好みの設定をする 


AMP ボタンを押してから 

セットアップ 

SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 



▲/ ▼ポタンを押して 
「7. Preference 」 を選び、 
ENTER ポタンを押す 

プリファレンスセツトアップメニューが表 
示されます。 



3 



▲/ ▼ポタンを押して、設定したい 
「メニュー」を選び、 

ENTER ポタンを押す 


7. Preference 

1 .IntelliVolume 

2 .Volume Setup 

3 .OSD Setup 

4 .OSD Position 
5.HDMI Setup 
6 .Lock Setup 


4 


▲/ ▼ポタンを押して設定したい 
「項目」を選び、 ◄/ ►ボタンで選 
.. I 択する 

RETURN ポタンを押すと、1つ前の画面 
に戻ります。 


5 


SETUP ポタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えます。 


本体の SETUP ポタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


機器間の音量差を減らす (IntelliVolume) 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム 
位置が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出 
ることがあります。 

▲/ ▼ボタンで入力を選び、<►ボタンで調整してください。 
他の機器と比べて音量が大きい場合は◄ボタン、小さい場 
合は►ボタンを押して調整します 
•-12 dB 〜+1 2 dB の範囲で調整できます。 

ポリューム設定 (Volume Setup) 


ポリ ユー ム 


Volume Display 


ボリュームの表示方法を絶対値と相対値に切り換えること 
ができ■ます。 

Absolute (絶対値） 

MIN -1 •2—99- MAX の範囲で表示します。 

Relative (相対値)(お買い上げ時の設定) 

-oodB • -8 1 dB • -80 dB . +1 8 d 巳の範囲で表示し 

ます。絶対値の音量82が相対値の OdB に相当します。 


ミ ユー テイング レベル 

Muting Level 


ミューティング時の音量を聞いている音よりどれだけ下げ 
るか設定しておくことができます。1 OdB 単位で一 oodB 、 
_50 dB 〜_1 OdB の範囲で設定できます。お買い上げ時 
の設定は、 一 oodB です。 


マキシマム ポリユーム 

Maximum Vol 


音量が大きくなり過ぎないように、音量の最大値を設定す 
ることができます。 

相対値表示の場合は、 _32 dB 〜+1 7 dB の範囲内で設定 
できます。 

絶対値表示の場合は、50〜99の範囲内で設定できます。 
設定しないときは 「 Off 」 を選びます。 


パワー オンポリユーム 

Power On Vol 


本機の電源を入れたときの音量を一定に設定しておくこと 
ができ■ます。 

相対値表示の場合は、一〇〇犯、-81犯〜+18€1巳の範囲 
内で設定でぎます。 

絶対値表示の場合は、0 • 1 • 2…100の範囲内で設定できます。 
本機をス$ンバイ状態にする前の音量をそのまま残したい 
場合は 「 Las h t 」 を選びます。 

ご注意 

»—*— 

「Maximum Vol 」 で設定した値より高く設定することはできま 
せん。 


レペル 


Headphones Level 


スピーカーで聞くときとヘッドホンで聞くときの音量に差 
がある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことがで 
ぎます。 

一1 2 dB 〜+1 2 dB の範囲で調整できます。 
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設定をする（応用編) 


OSD の設定 (OSD Setup) 


ポジション 

OSD の位置 (OSD Position) 


スキヤン モード 

Scan Mode 


本機との相性によつて接続したテ y <などのモニターの画 
面がちらつく場合は 「 Non - Interlaced 」 に設定します。 

インターレースド 

Interlaced :お買い上げ時の設定です 0 

ノン インターレースド 

Non-Interlaced :画面のちらつきが気になる場合に選 
びます。 


画面に表示された OSD メニューの位置を微調整できます。 
使用するテレビによっては、 OSD メニューが中央に表示さ 
れず、メニューの一部が表示されないことがあります。 
OSD メニューの位置調整には、 ▲/▼◄/ ►ボタンを使用し 
ます。移動したい方向の ▲/▼◄/ ►ボタンを押すたびに、 
メニュ_が少しずつ移動します。 

ENTER ボタンを押すと、お買い上げ時の設定にもどりま 
す0 


ご注意 

テレビなどのモニターによつては、 「 Non - Interlaced 」 にする 
と設定画面が表示されなくなる場合があります。その場合は、 
本機の表示部を見ながら同じ手順で設定を 「 Interlaced 」 に戻 
してください。 

イミディエイト 

■ Immediate の設定 

操作内容の表示を設定します。 


イミディエイト ディスプレイ 

Immediate Display 


本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどう 
かを設定します。（ただし、 On に設定しても、再生機器を 
COMPONENT VIDEO 入力端子、 D 4 VIDEO 入力端子、 
HDMI 入力端子に接続しているときは、操作内容は表示さ 
れません。） 

On :表示します。（お買い上げ時の設定） 

Off :表示しません。 


モニター タイプ 

Monitor Type 


操作内容の表示がテレビ画面からはみ出たり、伸びて映つ 
ている場合は、お持ちのテレビに合わせて設定してくださ 
い 0 

4:3: ご使用のテレビが4 : 3のとき設定します。 
(お買い上げ時の設定） 

16:9: ご使用のテレビが16 : 9のとき設定します。 


ディスプレイ ポジション 

Display Position 


エイチディーエ厶アイ セットアップ 

HDMI の設定 (HDMI Setup) 
TX-SA803 のみ 


オーディオアウト 

HDMI Audio Out 


HDIVH 端子から音声出力を「する/しない」の設定ができま 
す。本機の HDMI OUT 端子とテレビの HDMI 入力端子を接 
続していて、テレビのスピーカーから音声を聞きたいとき 
などに設定します。通常は 「 Off 」 にしておいてください。 
Off :出力しません。（お買い上げ時の設定） 

On :出力します。 

ご注意 

入力信号やテレビによっては、 On にしても音が出ない場合があ 
ります。 


設定した内容をロックする 

〇ック セットアップ 

(Lock Setup) 


誤って設定を変更してしまわないように、設定したメ 
ニューにロックをかけることができます。 

Locked : ロックをかけます。ロックをかけておく 
と、そのあとに設定を変更しても、スタン 
バイ状態にすることで、ロックをかけたと 
きの状態に戻ります。 

Unlocked :設定操作にロックをかけません 0 
(お買い上げ時の設定） 


操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に表示させるかを 
設定します。 

ボトム _ 

Bottom :画面の下方に表示します。 

(お買い上げ時の設定） 

トップ — _ 

Top :画面の上方に表示します。 
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設定をする（応用編) 



2-1.Digital Format 


a. DVD 

b. VIDEO1 
c .VIDEO 2 

d. VIDEO 3 

e. VIDEO 4 
f .TAPE 

g. TUNER 

h. CD 

i .PHONO 


DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気に 
なる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入 
力を DTS または PCM に固定することができます。 

AMP ポタンを押してから 

SETUP ポタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 




▲/ ▼ポタンを押して 

デジタル インプツト 

[2. Digital Input 」 を選び、 

エンター 

ENTER ポタンを押す 


▲/ ▼ポタンを押して入力を選び、 
◄/ ►ポタンで PCM 、 

DTS または Auto を選ぶ 

Auto :デジタル信号が入力されてい 
ないときは、アナログ信号を 
再生します。 

PCM : Auto で CD などの PCM の曲 
間で頭切れが気になる場合に 
選択してください。 PCM 以 
外の音声が入力されても音は 
出ません。本機表示部の 
P C M インジケーターが点滅 
します。 

DTS : Auto で DTS - CD を再生する 
とき、 DTS 信号を識別して読 
み取る間や、 CD の早送り、 
早戻しをするときのノイズが 
気になる場合に選択してくだ 
さい0 DTS 以外の音声が入力 
されても音は出ません。 

本機表示部の DTS インジケー 
ターが点滅します。 


▲/ ▼ポタンを押して、デジタル 
端子が設定されている入力を 
選び、 ENTER ポタンを押す 

デジタルフォーマツト _ 

Digital Format 画面が表示されます。 


SETUP ボタンを押す 

設定が終了し、メニュー画面が消えます。 
• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 


本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/» ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


DTS 対応の CD や LD を再生するときは、必ず 「 Auto 」 または 
「 DTS 」 を選択してください。 「 PCM 」 を選択すると、ノイズ 
が出力されます。 


デジタル入力信号の設定 
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設定をする（応用編) 


U モコンの設定 


オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操 
作コードが重複してしまうことがあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコン ID を 
変更することができます。 

お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」に設定され 
ています。 


〇 ◄/►ポタンで 「Remote ID 」 を 



ご注意 

リモコン、本体共に同じリモコン ID に設定する必要がありま 
す0 



TV INPUT 
ポタン 


SETUP ポタン 


本機のリモコン ID を変更する 



AMP ポタンを押してから 

セツトアツブ 

SETUP ボタンを押して、 

「メインメニュー」を表示させる 


▲/ ▼ポタンを押して 

ハードウエア セットアップ 

「8. Hardware Setup 」 を選び、 

エンター 

ENTER ボタンを押す 


崎 SETUP ポタンを押す 



設定が終了し、メニュー画面が消えます。 
• メインメニュー画面に戻るには、 
RETURN ボタンを押してください。 



本体の SETUP ボタン、 ▲/▼/◄/ ►ボタン、 

エンター 

ENTER ボタンでも操作することができます。 


リモコンのリモコン旧を変更する 


1 

AMP ボタンを押しながら、 


TV INPUT ポタンを押す 


約4秒間、リモートインジケーターが点滅 


します。 

2 

点滅後、設定したいコードの数字 


ポタンを押す 

Y\ 

1〜3から選べます。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機に付属のリモコン （ RC -622 M ) で、他社の製品を操作 
したり、連続した操作を学習させることができます。操作す 
るには、次の3つの方法があります。 

•他機 （ DVD、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを 
登録する 

• 他機のリモコンから指定した操作を学習させる 
• マクロ機能を使って連続した操作を学習させる 


モ3ンコー ドを登録する 


他機のリモコンコードを本機リモコンの 「REMOTE MODE ボ 
タン」に登録すると、本機のリモコンで他機を操作するこ 
とがでぎます。 

リモコンコード表は、71、72ページをご覧ください。 
それぞれのカテゴリーからコードを選んでください。 


ご注意 

• 他社の MD レコーダー と CD レコーダーのコードは、 「 CD 」 
REMOTE M 〇 DE ボタンに登録してください。 

レシーパー テープ アンプ 

• RECEIVER ( TAPE / AMP ) ボタンと HDD ボタンには登録 
できません。 


2 

3 

2 



■ 

r«»» 

© © ® 



S 

\W> w> 

CD 

氧障 , i 鐵 

CP 

® © ® 



|| ㈣ 画議〇 


リモート 
インジケーター 


オンキヨー製品のコードを登録するときは … 

A I 接続用と非接続用の2種類のコード番号があります。 
A ■接続用のコード番号を登録したときは、本機のリモコン 
受光部にリモコンを向けて操作してください。 

RI 非接続用の場合はそれぞれの機器に向けて操作してくだ 
さい 0 


「DVD」 …5001お買い上げ時の設定 
5002 ( AI 接続用） 


「CD」 … 6001お買い上げ時の設定 

6002 ( AI 接続用） 

「MD」 …6007 

6008 ( RI 接続用） 


rCDRJ- 6005 

6006 (RI 接続用) 


登録する他機のメーカー 
別リモコンコード （4 
« j ) を71、72ページの 
リモコンコード表で確か 
める 


2 




「E MODE -, 

CDR MD 


1 



登録レたい REMOTE 
MODE ポタンを押しな 
がら、 STANDBY ボタ 
ンを押す 


STANDBY 



3 

vsm VFm c£9 

® ® ® 

CZB (MBED GEE ) 

© ® © 

gga csss tin の 

m ① m 


30 秒以内に、数字ボタ 
ンで4桁のリモコンコー 
ドを入力する 

リモートインジケーターが2回 
点滅したら、登録完了です。 


4 他機を操作する 

登録した機器に向けて操作して 
ください。 



正しく動作しない場合は、もう一 
度リモコンコードを入力し直してく 
ださい。複数のコードがある機器 
は、他のコードも試してくださし、。 
動作しない操作ボタンには、他機 
のリモコンから学習させることも 
できます。（@75ページ） 


REMOTE MODE ポタンのお買い上げ時の設定（初期設定）への戻しかた 


1. お買い上げ時の設定に戻したい MODE ボタンを押しながら、 TVO / cD ) ボタ 
ンを押します。 

2. リモートインジケーターが点滅し終わってから、もう一度その MODE ボタ 
ンを押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 

リモコンをお買い上げ時の設定に戻すには 

リモコンをお買い上げ時と同じ状態に戻すには、以下の操作をしてください。 



1. AMP ボタンを押しながら、 STANDBY ボタンを押します。 

2. リモートインジケーターが点滅し終わってから、もう一度 AMP ボタンを押します。 
リモートインジケーターが点滅し終わったら、設定完了です。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 

U モコンコード表 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。 


DVD ポタン _ 

■DVD プレーャー 


ブランド名 

コード番号 

デノン 

0517 

日立 

0600, 0691 

日本ビクター ( JVC ) 

0585, 0650 

ケンウッド 

0517, 0561 

LG 

0768 

マランツ 

0566 

三菱 

0548 

オン キヨー 

5001,5002 ( RI ) 

パナソニック 

0517, 0659,1389 

フィリップス 

0530, 0566, 0673, 0881 

パィオニア 

0552, 0598, 0658, 0659 

サムスン 

0600 

サン ヨー 

0697 

シャ ー プ 

0657 

ソニー 

0560, 0891 

トムソン 

0549 

東芝 

0530 

XBox 

0549 

ヤマ八 

0517, 0566, 0572 

■DVD レコーダー 

パナソニック 

5006 

パイオニア 

5004 

シヤ ー プ 

5003 

ソ ニー 

5007 

東芝 

5005 


CD ポタン 

㈣ 

■CD プレーヤー 

アイワ 

0184 

デノン 

0900 

Harman/Kardon 

0184, 0200 

日立 

0059 

日本ビクター ( JVC ) 

0099 

ケンウッド 

0708, 0653, 0055, 0064 

マランツ 

0653, 0056, 0184 

オン キヨー 

6001,6002 ( RI ) 

パナソニック 

0056 

フイリップス 

0653, 0184 

パイオニア 

0059, 0332 

サン ヨー 

0206 

シャープ 

0888, 0064 

ソニー 

0517, 0027 


■MD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

ケンウッド 

0708 

シヤ ー プ 

0888 

ソ ニー 

0517 

■CD レコーダー 

ケンウッド 

0653 

マランツ 

0653 

フイリップス 

0653 


TV ポタン 

■ 

■テレビ 

エプソン 

0860, 6004 

富士通ゼネラル 

0710, 0836 

フナイ 

0207, 0198, 0291 

日立 

0057, 0205,1172,0172, 
1283,0036,0119,0132, 
0136,0190, 0252,0383, 
0508, 0575, 0605 

日本ビクター ( JVC ) 

0490, 0080, 0398, 0680, 
0710 

LG 

0087, 0057, 0205, 0064, 
0135, 0741 

三菱 

0181,0277,0120, 0263, 
0207,0177,1277, 0057, 
0205, 0135, 0539, 0863 

NEC 

0181,0183,0078, 0057, 
0205,0036,0197, 0482, 
0524, 1731 

オリオン 

0263, 0490, 0064, 0347, 
0543 

パナソニック 

0081,0277, 0078, 0064, 
0190, 0677, 1437 

フイリップス 

0081,0027, 0078, 0057, 
0205,1481,0064,0119, 
0135,0401,0583, 0717 

パイオニア 

0193,0136,0190, 0314, 
0706, 0787, 0893 

サムスン 

0181,0087, 0839, 0729, 
0057, 0205, 0036, 0064, 
0117,0119, 0291,0397, 
0583,0614, 0645, 0793, 
0841 

サン ヨー 

0181,0207,0131，0235, 
0366, 0826 

シャ ー プ 

0120, 0057, 0677 

ソ ニー 

1127, 0027, 0677, 0861, 
1532, 1678 

トムソン 

1474,0136, 0314, 0587, 
0652 

東芝 

0181,0183,0087,1283, 
0535, 0645, 0677, 0859, 
1383, 1683, 1731 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


VCR ポタン _ 

■ビデオデッキ 

ブランド名 

コー ド番号 

アイワ 

0064, 0027, 0334, 0375, 
0379 

富士通ゼネラル 

0072, 0027 

フナイ 

0027 

日立 

0064, 0267, 0027, 0069, 
〇 068 

日本ビクター (JVC) 

0072, 0094, 0068 

LG 

0064, 0072, 0069, 0507 

三菱 

0108, 0094, 0070, 0068, 
0834 

NEC 

0062, 0064, 0075,0131, 
0094, 0068 

オリオン 

0211,0375, 0379, 1506 

パナソニック 

0062, 0252, 0253, 0643, 
1062,1589 

フィリップス 

0062,0108, 〇 645,1108, 
1208 

パイォニア 

0108, 0069, 0094 

サムスン 

0267, 0072, 0459 

サン ヨー 

0074, 0267, 0131 

シャープ 

0075, 0834 

ソニー 

0062, 0059, 0060, 0027, 
0663,1259 

トムソン 

0087, 0094, 0068, 0347 

東芝 

0108, 0072, 0094, 0070, 
0068, 0872 


CABLE/CDR ポタン 

(^ABLp 

CDR 

■CD レコーダー 

オンキヨー 

6005, 6006 (RI) 

■ケーブルテレビ 

パナソニック 

0027, 0035, 0134 

フイリップス 

0332, 0344 

パイオニア 

0904,1904,0171,0560 

サムスン 

0027, 0171 


SAT/MD ポタン 

MD 

■MD レコーダー 

ブランド名 

コード番号 

オンキヨー 

6007, 6008 ( RI ) 

■衛星放送チューナー 

日立 

0846, 0482 

ヒューマックス 

0890,1203 

日本ビクター (JVC) 

0802 

三菱 

0776 

パナソニック 

0274, 0728, 0874, 1 347 

フイリップス 

1169,0776,1776,0751, 

1103,0749,0160, 0227, 
0482, 0880 

パイオニア 

0880 

サムスン 

1303,1136,1044,1319 

ソ ニー 

0666,1666, 0874 

トムソン 

0482, 0880, 1073, 1318 

東芝 

0776,1776, 0817 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


テレビを操作する 


ON/STANDBY- 

ポタン 

数字ポタン- 


J ON STANDBY I— I - ^ 

iQ © J ^ 

» KB KB '■ I 

O © © ) 

vcm i>n>im:t "削 

m w> m 'i 

* ホ * ■fja ， ■nuiJii 
© ® ) 

發，「轉 

琴 |i 


プレビアスチヤンネル 

PREV CH ポタン 
RETiJRN ポタン- 


〇) 〇) Q ) 

REPEAT AUDIO Sl£Tm£ PUYWC£ 

OOSQ 


-I/O ポタン* 
-INPUT ボタン: 


氺 


テレビチヤンネル 

-TV CH+/- ポタン * 

テレビポリユ-■ム 



氺 


-TV VOLAV ▼ポタン: 


-MENU ポタン 

k/T/^/K ENTER 
ポタン 

MUTING ボタン 


1. TV MODE ポタンを押す 

2. 各操作ポタンを押す 
ON/STANDBY :テレビの電源 ON/OFF 

0、1〜9 :数字ボタン 

MUTING :テレビのミューティング 

CH +/- :チヤンネル選択 

PREV CH :1 つ前のチヤンネルに戻る 

▲/▼/◄/► :テレビの設定メニュー操作 

ENTER :テレビの設定メニュー操作 

MENU :テレビの設定メニュー操作 

RETURN :テレビの設定メニュー操作 

* のついたボタンは、どのリモコンモードのとぎ 
でもテレビを操作できます。 


TV VOL ▲/▼ 
TV CH +/— 
TV 1/(!) 

TV INPUT 


テレビの音量調整 
チヤンネル選択 
テレビの電源 0 N /0 FF 
テレビの入力切換 


ビデオデッキを操作する 



1. VCR MODE ポタンを押す 

2. 各操作ポタンを押す 


ON/STANDBY 

ビデオデッキの電源 ON/OFF 

CH +/- 

チャンネル選択 

► 

再生 

■ 

停止 

◄◄ 

巻戻し 

►► 

早送り 

II 

一時停止 

•REC 

録音 

0、卜 9 

数字ボタン 

PREV CH 

1つ前のチャンネルに戻る 

▲/▼/◄/► 

ビデオデッキの設定メニュー操作 

ENTER 

ビデオデッキの設定メニュー操作 

MENU 

ビデオデッキの設定メニュー操作 

RETURN 

ビデオデッキの設定メニュー操作 

CLEAR 

設定を取り消す 

A 

ビデオテープを取り出す 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


BS チューナーを操作する 


ON/STANDBY - 
ポタン 

数字ポタン- 


ONKYO 

「 "BN - "SMnbB?! - 

" I 〇 ® fe )TV ® \ 

O ® ® Q I 

vim minima i»a »、 TVCH 

.© © © Q ) 

«i»» •fcia：* iiDJian 

i ^ P > ^0 クリア 

Mm, — CLEAR ポタン 


I ③ ㈣ 戀 ㈣ I 


チヤンネル 

CH +/— ポタン 


チャンネル 1 

CH ポタン-~~ホタノ 

DISPLAY /— - MUTING 

pc ^®| ガィド 

RETURN ポタン ^ L GU 旧 E ポタン 


戀戀0 

REPEAT AUDIO SUBTm£ PUYUXe 

OreiCLOSE VIDEOCFF 

① O ® 戀 


ケーブルテレビを操作する 


サテライト モード 

SAT MODE ポタンを押す 


2 . 各操作ポタンを押す 


- SAT MODE ポタン 
-MENU ポタン 
-▲/▼/<►、 ENTER 


ON/STANDBY 
CH +/- 
0 、 1〜9 

▲/▼/◄/► 

ENTER 

MENU 

RETURN 

CLEAR 

PREV CH 

GUIDE 


巳 S チューナーの電源 ON/OFF 
チャンネル選択 
数字ボタン 

BS チューナーの設定メニュー操作 
BS チューナーの設定メニュー操作 
BS チューナーの設定メニュー操作 
BS チューナーの設定メニュー操作 
設定を取り消す 
1つ前のチャンネルに戻る 
ガイドメニューを表示する 


ケーブル モード 

1.CABLE MODE ポタンを押す 


0N/STANDBY- 

ポタン 

数字ポタン- 


"1〇 ® fe TV ^> \ 

TB9 卜 * I 

to © ® © ! 

I 4X9 owu TVCH 

J © O ^ O 

1 *H»» • ，加為 •■■ 批 . 

I ® ® ® Q クリァ 

| 戀。 _■ 辑号—— CLEAR ポタン 

© ® ® 


I ㊣ 戀零 I 

DIMMER _ SIEEF 

チャンネル 

ch +/- ポタンー 


プレピアスチヤンネル 

PREV CH ポタン 
RETURN ポタン- 


— l 谁戀皆■ 


QCIDb 

_ . PLAYUST -i RANDOM 

® ctB o 

鐵戀 ㊂㊂ 

REPEAT AUDIO SUBTITLE PUYMCOE 

OPENCLOSE VIDHJCfF 

© O 戀 © 


2 . 各操作ポタンを押す 


CABLE MODE ポタン 

-MENU ポタン 

▲/▼/<►、 ENTER 
ボタン 


-GUIDE ポタン 


ON/STANDBY 
CH +/- 
0,1〜 9 

▲/▼/◄/► 

ENTER 

MENU 

RETURN 

CLEAR 

PREV CH 

GUIDE 


ケーブルテレビの電源 ON/OFF 
チヤンネ)レ選択 
数字ボタン 

ケーブルテレビの設定メニュー操作 
ケーブルテレビの設定メニュー操作 
ケーブルテレビの設定メニュー操作 
ケーブルテレビの設定メニュー操作 
設定を取り消す 
1つ前のチヤンネルに戻る 
ガイドメニューを表示する 


機器やメーカーによっては、動作が異なったり、動作しなし)場合があります。動作しないボタンには、他機のリモコンから操作を 
学習させてください。（@75ページ） 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


他機の U モコンから指定した操作を 
学習させる 


他機のリモコンの操作を1つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることができます。 

70ページでリモコンコードを登録した後で、不足している 
操作や追加したい操作を1つずつ学習させると便利です。 
たとえば、他機の CD プレーヤーのリモコンから再生機能を 
転送し、本機リモコンの CD モードの再生ボタンに学習させ 
ることができます。 



V\ 

ON 




RC -622 M の学習させたい操作 
ボタンを押す 

REM 0 T 巨 MODE ポタン、 Macro 1〜3 
ポタン 、 TV I / O、 TV INPUT , TVCH 

+/— 、 TVVOL ^/ v , LIGHT ボタン以外 
のポタンから選んでください。 


3 



学習させる他機のリモコンポタン 
を押す 

他機のリモコンと本機のリモコン ( RC - 
622 M ) を 5 cm 〜 15 cm 離して置き、他 
機のリモコンボタンを本機のリモコンに 
向かって押し続けます。 



正しく学習できるとリモートインジケー 
ターが2回点滅します。 


4 別の操作ポタンを学習する場合 

は、手順2 J をくり返す 


学習を終了する場合は、手順 7 
で押した REMOTE MODE ポタン 
を押す 


5 

- REMOTE MODE - 


ご注意 

• 本機のリモコンは、基本的に 7 ◦〜 9 ◦個の操作を学習できま 
す。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで多くのエ 
リアを使用する場合があります。その場合、学習できるエリ 
アは7◦〜9◦個より少なくなります。 

•本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、チュー 
ナ ー、 テープデッキ、 DVD プレーヤーのコードをすでに記憶 
しています。これらのボタンに他のコードを記憶させること 
もできますが、リセットすると元のコードに戻ります。 

• コードが登録されているボタンに、新しいコードを上書きし 
て記憶する時も同じ手順で操作します。 

•本機のリモコンはほとんどのリモコンと同様に赤外線を利用 
しています。しかし、リモコンによっては、転送システムの 
違いによってコードを転送できないものがあります。 

• 電池切れなどの理由でリモコンコードが消えてしまった場合の 
ために、他機のリモコンは大切に保管しておいてください。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


マクロ機能を使つて連続した操作を 
学習させる 

\ _ 


マクロ機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることができます。 
たとえば、リモコンを使って本機に接続した CD プレーヤー 
を再生するには以下のようなボタン操作が必要となります。 

1. REMOTE M 〇 DE ポタンの AMP ポタンを押す 

リモコンをアンプモードにします。 

2. ON ポタンを押す 

本機の電源を入れます。 

3. INPUT SELECT 〇 R ポタンの CD ポタンを押す 

本機の入力を CD に切り換えます。 

4. REMOTE MODE ポタンの CD ポタンを押す 

リモコンを CD モードにします。 

5. ►ポタンを押す 

CD プレーヤーを再生します。 

これらの操作を下記の手順でマクロ学習させると、1つのボ 
タンで操作することができます。 


7ク〇を学習 7 させる 


MACRO 1〜3ボタンにそれぞれマクロを学習させることが 
できます。1つのマクロに対して8つまでの操作が学習でき 
ます。 



V\ 


一番初めに学習させる操作の 
REMOTE MODE ポタンを押し 

ながら、 MACRO 1(または2、 
3) ポタンを押す 

リモートインジケーターが点灯します。 


- MACRO - 

0 0 ® 



例： 

REMOTE MODE ボタンの AMP ボタンを押す 


乙 言己憶させたし、操作ポタンを操作順 

に連続して押す 

例： 

ON ボタンを押す 

1 

INPUT SELECTOR ボタンの CD ボタンを押す 

1 

REMOTE MODE ボタンの CD ボタンを押す 
►ボタンを押す 


3 


〇 @ ® 


手順 I で押した MACRO ポタン 
を押す 

学習が完了します。 



• 8つ目の操作を学習するとリモートイ 
ンジケーターが点滅し、自動的に学習 
を完了します。8つよりも少ない操作 
を学習させるときは、最後に MACRO 
ボタンを押します。 


ご注意 

•マクロを学習させた後、そこに含まれる 
ボタンに他の操作を上書き学習させる 
と、誤動作の原因になります。再度マク 
□学習を行ってください。 

• 9つ以上の操作を学習させることはできま 
せん。 


•どの MACRO ボタンに何の操作を学習させたかをメモし 
てお<ことをおすすめします。 


操作 

マクロ1 

マクロ2 

マクロ3 

1 




2 




3 




4 




5 




6 




7 




8 





マクロを実行する 


1 

操作したし、 MACRO ポタンを押す 

- MACRO - 

操作を学習させた MACRO ボタンが使用 

© @ ® 

でぎます。 




マクロを消去する 


1 .REMOTE MODE ボタンの AMP ポタンを押しな 
がら、消去する MACRO ポタンを押す 


2. もう一度 MACRO ポタンを押して消去する 
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まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しな 
がらあわせてご確認ください。 

•文章の最後にある数字は参照ページ数です。 


電源 

電源が入らない 

• 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。 

• 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。 

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 

• 保護回路が働いている可能性があります。電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口 
にご連絡ください。 

音を出した瞬間に電源が切れる 

• スピーカーケーブルがシヨートしていないか確認してください。 


-r^r-^= 

日户 

音声が出力されない/小さい 


音声信号の設定はされていますか？デジタル音声入力端子の設定を正しく行ってください。 (41) _ 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。 

• スピーカーコードの十/一は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部 
で固定されているか確認してください。 (19) 

• 入力が正しく選択できているか確認してください。 (44) 

•ボリューム位置を確認してください。本機はお買い上げ時の設定では、基本的に一〇〇、一81、 一80 …+18まで調整 
でぎます。 

•表示部に “ MUTING ” と表示されている場合はリモコンの MUTING ボタンを押して解除してください。 (45) 

• へツドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。 

• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
が OFF になっていることがあります。 

• MC カートリツジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはへツドアンプが必要です。 

• DTS インジケーターや PCM インジケーターが点滅していないか確認してください。点滅している場合、それ以外の音 
声を出力しません。デジタル入力信号の設定で 「 Auto 」 にしてください。 (68) 

• リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーがあります。 

• 簡単スピーカー設定で正しく測定されなかった可能性があります。「スピーカーの設定」を手動で行ってください。 

(58 〜 63) 

• TX - SA 803 で、 HDMI 入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定や対応フオーマツトを変更して 
ください。 

特定の スピーカーから 音が出ない 


「テストトーンは出ますか？- 

リモコンの AMP ボタンを押してから TEST TONE ボタンを押してテスト I -ーンを出し 
てください 。 CH SEL ボタンをくり返し押して、接続したすべてのスピーカーから個別 
にテスト I ンが出ているか確認してください。 

もう一度 TEST TONE ボタンを押すと、テスト I ンは止まります。 

• 大きな音が出るのでご注意ください。 

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト I -ーンが出ない 

• 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。 

スピーカ_コ_ドの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。 

ケーブルが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。 

テストトーンも出ず、表示部にも表示されない 

• スピーカーの設定が正しくない可能性があります。 

「スピーカー環境」の設定を手動で行ってください。 (58) 

テストトーンは出るが、音が出ない 

• 再生する ソースに よっては音が出にくいス ピーカーが あります。 

•サブウーファー音声要素 ( LFE ) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音が出ないことが 
あります。 

表示と違う スピーカーから 音が出る 

•スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか確認してください。 
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P リスニングモードによっては 音が出ない スピーカーが あります- 

センタースピーカーから しか音が出ない 

•テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープ□ロジック I ぼたはドルビー 
プ□ロジック llx にすると、センタースピーカーに音が集中します。 

•リスニングモードが 「 Mono 」 のとき、設定によってはセンタースピーカーからしか音が出ません。 (55) 
センター スピーカー やサラウンド スピーカーから 音が出ない 

•リスニングモードが 「 Stereo 」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ません。 
•リスニングモードが 「 Mono 」 のとき、設定によってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ませ 
ん。 (55) 

サラウンドバックス ピーカーから 音が出ない 

•再生ソースやリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音が出にくい場合があります。 

サブウーファーから音が出ない 

•再生ソースにサブウーファー音声要素 ( LFE ) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。 


ドルビー デジタル 

希望する信号フォーマツトで聴くことができない （Dolby Digital 、 DTS や AAC のフォーマツトにならなし、) 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聴くためには、デジタル接続が必要です。 


• デジタル音声入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、 I 受定し直す必要がありま 

す 0 (41) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力が OFF になっていたり、 PCM に設定されていることがあります。また、デジタル放送の番組によって出力 
が変化する機器ちあります。 

ノイズが出る 


• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。 

• 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

レイトナイト機能が働かない 


• 再生ソースがドルビーデジタルか確認してください。 

マルチチャンネル音声が出力されない_ 

•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 
•リモコンや本体の 「MULTI CH 」 ボタンを押してください。 (46) 

DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操 
作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了しても DTS インジケーターが点 CT したままになります。このため 、 DTS 
信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM がすぐに再生されない場合があります。このときはプ 
レーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。 

• 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生ができない場合があります。出力 
されている DTS 信号に何らかの処理（出カレベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われて 
いると、本機が正しい DTS 信号とみなすことができず、ノイズを発生することがあります。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが 
発生する場合がありますが、これは故障ではありません。 

HDMI 入力音声が頭切れする （ TX - SA 803のみ）_ 

• HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマツト認識に時間がかかるため、音の出だしが遅れることがあり 
ます。 


映像 

映像が出ない 


• TV など、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。 

•前面パネルの PURE AUDIO インジケーターが点灯している場合は 、 LISTENING M 0 DE 4/ ►ボタンなどを押して、 
他のリスニングモードを選んでください 。 Pure Audio のリスニングモードになっていると、 HDMI 出力以外の映像は 
出ません。 

• 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•映像機器と本機を HDIVH 端子接続している場合は、本機とテレビも HDM 喘子接続をしてください。 

• 映像機器と本機を D 端子接続している場合は、本機とテレビも D 端子またはコンポーネント接続をしてください。 

( 21 ) 

• 映像機器と本機を COMPONENT 端子接続している場合は、本機とテレビもコンポーネントまたは D 端子接続をしてく 
ださい。 （21) 
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• D 入力端子と COMPONENT 入力端子を同じ系統で同時に接続しないでください。正しく映像が出力されません。 

( 21 ) 

• TX - SA 803で、 HDMI 入力した映像が出ないときは、本機の表示部に 「Resolution Error 」 と表示されていません 
か？この場合、テレビがプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してく 
ださい。 

• コンポーネントビデオ端子の設定により、 VIDEO 端子や S VIDEO 端子に接続した機器の映像を D 端子やコンポーネン 
卜端子で接続した TV などのモニターに変換することができますが、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れが多い場 
合は、テレビで映像が乱れたり映像を表示しなくなる場合があります。この場合は D 端子やコンポーネント端子で接続 
した TV などのモニターに変換せず、 VIDEO または S VIDEO 端子で接続してください。 (40) 

◦SD 画面表示が出ない_ 

• HDMI OUT 端子とテレビを接続しているときは、 0 SD 画面は出ません。 

•ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。 

•「お好みの設定をする」の 「OSD Setup 」 で 「Scan Mode 」 を 「 Non - Interlaced 」 にした場合は、設定画面が表示 
されなくなる場合があります。本機の表示部を見ながら 「 Interlaced 」 に設定してください。 (67) 

テレビに操作内容が表示されない 

• HDMI OUT 端子とテレビを接続しているときは、表示されません。 

• COMPONENT OUT 端子や D 4 OUT 端子とテレビを接続しているときは、「コンポーネントビデオ端子の設定」で 
「 VIDEO 」 に設定してください。 （40) 

•「お好みの設定をする」の 「OSD Setup 」 で 「Immediate Display 」 を fOnJ にしてください。 (67) 


■」モコン 


リモコン操作ができない 


•本機を操作するときは、はじめに AMP (RECEIVER/TAPE) ポタンを押してください。 

•電池の極性 (+/-) が正しく入っているか確認してください。 （16) 

• 電池を3本とも新しいものと交換してみてください。リモコン電池が消耗していると、一部のボタンが働かない場合が 
あります。 (16) 

• リモコンと本体の間が離れすぎてし)なし)か、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がなし、かを確認してください。 

• 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光）が当たっているとリモコン操作ができない場合があ 
ります。 

• オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。 

専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない 


•オンキヨー製他機器と FM ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 RI ケーブルを接続している場合、 
オーディオ用ビンコードも接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動しません） 

•もう一度、専用リモコンコードを入力し直してください。 (70) 

• 専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。 

• リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。 

• 入力表示が正しく設定されているか確認してください。（例： TAPE 端子に MD レコーダーや CD レコーダーを接続し 
た場合） (43) 

オンキヨー製機器 （AI なし）や他メーカー機器の操作ができない 

•もう一度リモコンコードを入力し直してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。動作し 
ない操作ボタンには、他機のリモコンから学習させることもできます。 

• リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。 

• リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。 

• 製品によっては動作しない場合もあります。 

リ モコ ンの学習操作ができない 

•リモコン送信部が正しく向き合っていることを確認してください。 

• 学習できないリモコンを学習させようとしていませんか？コードを転送できないもの、1つのボタンで複数の指示を出 
すリモコンは学習できないことがあります。 


録音/録画 
録音ができない 

• 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。 

録画ができない_ 

•「Pure Audio」 リスニング モー ドを選択している場合は、映像回路がオフになるため、録画できません。他のリスニ 
ング モー ドを選択してください。 
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その他 

へッドホンを接続すると音が変わる 

•「 Direct」、「Pure Audio 」、「 Mono 」 以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動 
的に 「 Stereo 」 になります。 

スピーカーの距離設定が希望通りにならない 

•設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。 

本体表示が出ない_ 

•リスニング モードが 「Pure Audio 」 になっていると表示が消えます。 

本体表示部が暗し VMASTER VOLUME のまわりのライトが消える_ 

• Dimmer 機能が働いていませんか？ DIMMER ボタンを押して、表示部の明るさを変えてください。 (45) 

音量調整が +18 dB (99) 以下で終わる_ 

• 各スピーカーの音量調整を行うと、音量最大値が変わることがあります。 

多重音声の言語 を切り枣えたい 

• 「6. Audio Adjust 」 の 「 Multiplex 」 IS 定で主音声と副音声を切り換えます。 (55) 


メモリー保持について 

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が行ったスピーカーの設定や音響効 
果に関する設定などを停電時などに保護するためのものです。本機の主電源を切った状態でメモリーが保持できるの 
は約2週間です。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらため 
て電源ブラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音 • 録画できなかったことによって生じた損害 （ CD レンタル料等）については保証対象に 
なりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を行ってくだ 
さい0 


すべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻すには 

電源を入れた状態で VIDEO 1ポタンを押したまま STANDBY / ON ポタンを押してくださし、。 
表示部に 「 Clear 」 が表示され、スタンバイ状態になります。 


本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源を OFF にしてから抜いてください。 
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音声フオ ー マツト 


サラウンド ( Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音声規格。モノラルから 5.1 チャンネルまでに対応していま 
す。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイ 
ア□グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、 
スピーカーの数に合わせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。 
DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採用 
されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、 左右側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
右サラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360度 
の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに 
体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の 
5.1 チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生 
することが可能です。 

ドルビープ□ロジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウ 
ンドデコード技術。ステレオ音源を 5. 1チャンネルであるか 
のような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適 
した 「 Movie 」 モード、音楽再生に適した 「 Music 」 モー 
ド、 ゲーム機などに適した 「 Game 」 モードがあります。 

ドルビープ□ロジック llx (Dolby Pro Logic I lx ) 

ドノレビープ□ロジック N をさらに改良したマトリックスデ 
コード技術。ステレオ音源を 7. 1チャンネル再生するため、 
かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られ 
ます。映画の再生に適した 「 Movie 」 モード、音楽再生に 
適した 「 Music 」 モード、ゲーム機などに適した 「 Game 」 
モードがあります。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社が開発したデジタルサラウンドフォーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに 
同期して CD - ROM に記録された音声が再生されます。 

DTS - ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 5.1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたもので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスクリート 
6.1 ch 」 と 「 DTS - ES マトリックス 6.1 ch 」 の2種類があ 
り、どちらも下位互換性を有しているため従来の 
DTS 5.1 ch 対応機器での再生も可能です。 

DTS-ES ディスクリート （ DTS-ES Discrete ) 

5.1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した 6.1 チャンネル音声を再生する DTS システム。 


DTS-ES マトリックス ( DTS-ES Matrix ) 

映画館における DTS - ES と同様に、あらかじめ左右サラウ 
ンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネノレを、マトリックスデコーダー 
を使って復元して 6. 1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マトリックスデコーダーとして Neo :6 に対応した機器 
を使用します。 

DTS 96/24 

DTS 96/24 フォー マッ トソースに記録された拡張用デー 
夕を使用して、 5.1 チャンネル再生する DTS システム。サ 
ンプリング周波数 96 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、きめ細やかな音声を再現します。 

Neo :6 

DTS 社によって開発された、デジタル • アナログを含む全 
ての2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマ 
トリックスデコード技術。映画に適した 「 Cinema 」 モー 
ドと音楽に適した 「 Music 」 モードが用意されています。 
また、 DTS - ES マトリックスのセンターサラウンドチャン 
ネル信号の抽出にも使用されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC(Advanced Audio Coding ) は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー.インスティテュート•フオー • 
インテグレーティド.サーキット （Fraunhofer IIS ) 、そ 
して ソニー 株式会社の4社の高品質マ J レチチャンネ J レ音声符 
号化のための最先端技術を組み合わせたもので、 ISO と EC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との後方互換性がないので、従来の 
MPEG 音声デコ_ダ_では再生できません。わが国のデジ 
タルテレビ音声方式として採用されています。 

THX 

ルーカスフィルム ( Lucasfilm ) 社が提唱する劇場用音響の 
品質規格。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えき 
るために、レべ J レやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの 
設置位置など厳格な品質基準が設けられています。全世界 
で5,000を超える劇場が認可され、音響品質の高い映画館 
の代名詞とさえ言われます。 

THX セレクト2 (THX Select 2) 

8〜12畳程度のリスニングルームを想定して新たに制定さ 
れた規格カテゴリー。音圧やノ くワーといった項目の規格が 
幾分か緩和されています。映画再生に適した THX Select 
2 Cinema モード、マルチチャンネル音楽再生に適した 
THX Music モード、また、ゲームソフトに適した THX 
Games モードが用意されています。 

THX サラウンド EX (THX Surround EX ) 

ルーカスフィルム社が、ドルビーデジタルサラウンド EX を 
ホームシアター用再生システムとしてライセンスを行って 
いる方式。映画館と同様にデコードされた左右サラウンド 
チャンネル信号からマトリックスデコーダーによってサラ 
ウンドバックチヤンネル信号を取り出します。それぞれの 
処理にはホーム THX で定められた厳しい性能規格が適用さ 
れます。 
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用語集 



アナログ 

一般的な再生機器に装備されている L/R (白/赤）音声出力 
端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。 


デジタル 

デジタル端子は一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くときや 
デジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必 
要があります。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接 
続する機器に OPTICAL 端子がある場合に使用できます。 
音質は同軸デジタルと同等です。 

同軸 （ COAXIAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
RC A タイプのビンコードを用いて接続します。 
アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接 
続する機器に COAXIAL 端子がある場合に使用できます。 
音質は光デジタルと同等です。 

サンプリング周波数 

アナログ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 k 
Hz は1和)間に44100回、96 k Hz は1ネ少間に96〇〇〇回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナミックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最小レべ ) レの差。 

LFE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
が効果的に働きます。 

5.1 ch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ_1つ、フロント 
スピーカ_2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力一2つで 5 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6 
本のスピーカーを使って再生することを 5.1 ch サラウンド 
と言います。 

7_ lch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ_1つ、フロント 
スピーカ_2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力一2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカ_2 
つで 7 ch (7 チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
力一よりも再生できる音域が1◦分の1のため、この8本の 
スピーカーを使って再生することを 7. 1 ch サラウンドと言 
います。 


映像 


コンポジット 

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキ 
には赤•白 • 黄の丸い端子が装備されていますが、その黄 
色端子が映像を意味します。コンポジット信号を入出力す 
るには黄色のビンコードを使用します。 

S ビデオ 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）、同期信号などを複 
合した形で扱う信号。 

コンポジット信号より良い映像を楽しめます。接続には S 
ビデオコードを使用します。テレビに S 端子がある場合使 
えます。 

コンポーネント 

輝度信号 （ Y 信号）と色信号 （ C 信号）を2つに分けた色差 
信号をそれぞれ独立して扱う信号。 

S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコン 
ポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポー 
ネント端子がある場合使えます。画質は S ビデオより良く、 
D 端子と同レベルです。 

D 端子 

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位 
な映像が楽しめます。テレビに D 端子がある場合使えます。 
D 1 〜 D 4 までの解像度のランクがあり、 D 4 がもっとも高 
画質です。画質は S ビデオより良く、コンポーネントと同レ 
ベルです。映像機器のアスぺクト比など、制御信号を送る 
ことができます。 

HDMI 

28ぺージ参照0 
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主な仕様 


アンプ部 


総合 


定格出力 
TX - SA 803 : 

全チャンネル 

1 05 W (80, 20 Hz 〜 20 kHz , 全高調波歪率0_08%以下， 
2 ch 駆動時） 

1 35 W (6 Q ,1 kHz , 全高調波歪率 ◦_ 1%以下, 2 ch 駆動時） 

TX - SA 703 : 

全チャンネル 

1 00 W (80, 20 Hz 〜 20 kHz , 全高調波歪率0.08%以下， 
2 ch 駆動時） 

1 25 W (6 Q ,1 kHz , 全高調波歪率0_1%以下, 2 ch 駆動時） 

実用最大出力 
TX - SA 803 : 

全チャンネル 

1 70 W (6 Q JEITA , 2 ch 駆動時） 

TX - SA 703 : 

全チャンネル 

1 60 W (60 JEITA , 2 ch 駆動時） 

全高調波歪率 

0.08% (1 kHz 定格出力時） 

ダンピングファクター 

60 (フロント， lkHz 8 Q ) 

入力感度/インピーダンス 

200 mV /47 kQ ( LINE ) 

2.5 mV /47 kQ (PHONO MM ) 

出力電圧/インピーダンス 

20 〇 mV / 470 Q (REC OUT ) 

PHONO 最大許容入力 

70 mV ( MM ,1 kHz , 0.5% ) 

周波数特性 

10 Hz 〜100 kHz /+ ld 巳- 3 dB ( LINE ) 

トーンコント□ール最大変化量 

+ 10 dB ，-10 dB , 50 Hz ( BASS ) 

+ 10 dB ，- lOdB , 20 kHz ( TREBLE ) 

SN 比 

106 dB ( LINE , IHF - A ) 

80 dB ( PHONO , IHF - A ) 

スピーカー 適応インピーダンス 

4 Q ~16 Q 


映像部 


電源 • 電圧 

AC 100 V , 50/60 HZ 

消費電力 

520 W 

待機時電力 

0.1W 


最大外形寸法 

幅435 x 高さ174 x 奥行き43〇 mm 


質量 

TX - SA 803 :1 4.3 kg 
TX - SA 703 :1 3.3 kg 

映像入力 

HDMI 1，2 ( TX - SA 803 のみ） 

D 4 1,2,3 

コンポーネント1,2,3 

S ビデオ DVD , VIDEO 1, VIDE 02, VIDE 03, 

VIDE 04 

コンポジット DVD , VIDEO 1, VIDE 02, VIDE 03, 
VIDE 04 


映像出力 

HDMI 

D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 
コンポジット 


OUT ( TX - SA 803のみ） 

OUT 

OUT 

MONITOR OUT , VIDEO 1, VIDE 02 
MONITOR OUT , VIDEO 1, VIDE 02 


音声入力 

デジタル 5 ( 光)、 2 (同軸） 

アナログ DVD , VIDEO 1, VIDE 02. VIDE 03, 

VIDE 04, TAPE , TUNER , CD 、 
PHONO 

マルチチャンネル 7 _lch ( DVD ) 

音声出力 

デジタル 1(光） 

アナログ TAPE , VIDEO 1 , VIDE 02 

マルチチャンネルプリ出力 7.1 

スピーカー 出力7 
へッドホン出力1 

RS 232 端子 1 


※仕様および外観は予告なく変更することがあります。 


高周波抑制規格 JIS C 6 1 000-3-2 適合品 


入力感度 • 出力電圧/インピーダンス 

lVp - p /75 Q ( Y ) 

0.7 Vp - p /75 Q ( Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
0.28 Vp - p /75 Q (S ビデオ C ) 

1 Vp - p /75 Q (コンポジツト） 

コンポーネント映像周波数特性 

5 Hz 〜100 MHz 
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修理について 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
けの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

■調子が悪いときは 

意外な操作ミスが故障と思われています。 

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の 
オーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお 
異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口 • 修理窓口のご 
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせく 
ださい。 

卜お名前 
^ お電話番号 
^ ご住所 

►製品名 I TX - SA 803 I または I TX - SA 703 I 


■オンキヨー修理窓口について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 • 修理窓口のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参 
ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ 
ヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相 
談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様 
のご要望により有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可 
能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くの才 
ンキヨー修理窓口へご相談ください。 


^ できるだけ詳しい故障状況 


ご購入されたときにご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

抑式耷 U 

本社大阪府寝屋川市日新町 2-1 〒572-8540 



http://www.jp.onkyo.com/ 


製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：カスタマーセンター 

ナビダイヤル 0 0570 (01)81 11(全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます） Q0509-1 

または® 072(831)81 11(携帯電話、 PHS から） 

SN 29344072 

(C) Copyright 2005 0NKY0 CORPORATION Japan. All rights reserved 
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